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Dott. Ing. S. FERRARI 

SEP 

Strumenti Elettrici di Precisione 


Milano - Via Pasquirolo 11 - Tel. 12278 

presenta 

l'apparecchio indispensabile per il radiotecnico: 



che racchiude in una unica cassetta.- 


OSCILLATORE MODULATO a 3 valvole da 160 kHz a 25 MHz in 5 gamme d'onda 
il TESTER a 17 portate: fino a 250 mÀ, 1000 V in cc e ca e 5 Mohm 
il PROVAVALVOLE ad emissione con lettura diretta dell’efficienza 


Strumenti di misura di qua¬ 
lunque tipo - per corr. cont. 
ed alternata per bassa, alta ed 
altissima frequenza - Cristalli 
di quarzo - Regolatori di 
corrente - Raddrizzatori 
Micro fo n i 

Vendite con 
facilitazioni 



Laboratorio specializzato per 
riparazioni e costruzione di 
strumenti di misura 


Interpellateci ed espo¬ 
neteci i Vostri problemi 
La nostra consulenza 
tecnica è gratuita 


Oscillatore Modulato Mod. DSF 46 

A 5 gamme da 160 kHz a 25 MHz a lettura diretta - Uscita in B. F. - 3 valvole - Attenuatore speciale - Alimentazione dalla rete 
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S.A.ING.BELOTTI&C. 


TEL£G. : 


i 1NGBEL0TT! 
' MILANO 


MILANO 

PIAZZA TRENTO, 18 


TILEF, : 


5 2 0 5 1 
5 2 0 5 2 
5 2 0 5 3 
5 2 0 2 0 


GENOVA 


ROMA NAPOLI 


VIA G. D'ANNUNZIO, 1/7 


VIA DEL TRITONE, 201 VIA MEDINA, 61 


TELEF. 5230? 


TELEF. 61709 TELEF. 27490 



ANALIZZATORE UNIVERSALE TIPO B2 

10.000 Ohm per Voli. - 35 portale diverse in CC-CA - 
Misure Voltmetriche sino a 1200 Volt. - Misure milliam- 
perometriche da 120;^ A sino a ó A in CC-CA. - Misure 
Ohmetriche sino a 30 Megaohm - Misure d’uscita in 
Volt e Decibell. 



TRASFORMATORE "VARIAI!” A USCITA REGOLABILE 

(Brevetto General Radio Co.) 

Potenza : 175 - 850 VA - 1 - 2 - 5 - 7 KVA. 
Qualunque tensione d’uscita da zero at massimo 
della linea ed ottre 

PER LABORATORI - SALE TARATURE - ECC, 


AGENTI GENERALI DELLE CASE AMERICANE 

WESTON e GENERAL RADIO 


(l& MILANO-) 

TRASFORMATORI ELETTRICI 
PER TUTTE LE APPLICAZIONI 
TRIFASI E M0N0FASI 

STAMPAGGIO 
MATERIE PLASTICHE 

PIETRO RAPETTI 

MILANO 

VIA LORENZO DI CREDI, 8 ■ TELEF. 40.223 


DIFFIDA 

Sono stati posti in commercio, come 
provenienti dalla 

L« Ai R. I. R. 

LABORATORI ARTIGIANI RIUNITI INDUSTRIE RADIOELEITRICHE 

Milano 

prodotti i quali non portano il marchio 
di fabbrica di detta Casa. 

Si fa presente alla spett. clientela che 
tutti i prodotti della L.A.R.I.R. portano il 
marchio depositato che contraddistin¬ 
gue la sua lavorazione (Brev. 2993). 



Si diffida pertanto chiunque dal porre 
in commercio sotto il nome di LARIR 
materiale che non porti detta sigla la 
quale soltanto ne garantisce l’origi¬ 
nale provenienza. 
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Per ogni cambiamento di indi¬ 
rizzo inviare Lire Venti, anche 
in francobolli. Si pregano co¬ 
loro che scrivono alia Rivista 
di citare sempre, se Abbonali, 
il numero di matrìcola stampa¬ 
to sulla fascetta accanto al 
loro preciso indirizzo. Si ricor¬ 
di di firmare per esteso in 
modo da facilitare lo spoglio 
della corrispondenza. Allegare 
sempre i francobolli per la 
risposto. 
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Pantenua 



Officina Costruzioni Radio 
Via Casaletto, 14 ■ MILANO 

Concessionaria esclusiva per la vendila 
Società Commerciale j. n. c. 



VIA A SE L LI 26 - TELEFONO 292.385 

Tutto per la Radio 

Vendita alVingrosso e al minuto 

Scatole montaggio 7 Scale parlanti 
Telai - Gruppi A. F. - Medie Fre¬ 
quenze - Trasformatori d'alimenta¬ 
zione - Trasformatori d’uscita - Alto- 
parlanti - Condensatori elettrolitici, 
a carte, a mica - Condensatori va¬ 
riabili - Resistenze - Minuterie me¬ 
talliche - Zoccoli per valvole - Val¬ 
vole - Mobili per radio - Fonotavo- 
lini ecc. ecc. 

PREZZI DI ASSOLUTA 
C ONCORRENZ A 

\eyOttanti: interpellateci prima 
di fare i vostri acquisti • troverete da 
noi merce ottima a prezzi minimi 

RADIO BICE VITOIU 

delle migliori marche 

_ J 


APPLICATE 

ALLA VOSTRA RADIO 
IL REGO LATORE DI TENSIONE 
CHINAGLI A Mod. CDb 



Nonostante che la tensione sia molto bassa, con¬ 
trollatela egualmente perchè una improvvisa so- 
praelevazione potrebbe danneggiare la Radio. 
Tarate l'apparecchio alia tensione devoltata della 
vostra rete di alimentazione, applicate il nostro 
REGOLATORE DI TENSIONE ed inserite la resisten¬ 
za del regolatore qualora si verificasse una so- 
praeievazione della tensione. Controllare e rego¬ 
lare la tensione di alimentazione, significa: 

PROTEGGERE le valvole e parti vitali. 

GARANTIRE un continuo funzionamento. 

EVITARE riparazioni molto costose. 

AVERE una perfetta audizione. 

Mod. CDb 60 fino a 60 Watt di carico 

Mod. CDb/ 80 fino a 80 Wall di carico 

Mod. CDb 100 fino a ÌOO Wall dì carico 


BELLUNO-Sede Eleltrocoslruzioni Chinagli» 

Via Col di Lana, 21 - Telefono 202 

MILANO - Filiale Elehrocoslruzioni Chinagli» 

Via Cosimo del Fante, 9 - Telefono 36371 


FIRENZE - Rappr. Doli. Enzo Dell'Olio 

Via Porta Rossa, 6 - Telefono 24702 
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C ome è a tulli noto, ricorre quesl‘anot> il cinquante¬ 
simo anniversario della invenzione della radio. Allo 
scopo di contribuire alla piena riuscita delle manife¬ 
stazioni culturali che per l’occasione si svolgeranno durante 
tutta rannata, e quale modesto omaggio alla memoria di 
Guglielmo Marconi, sarà posto in distribuzione, in occa¬ 
sione dell’apertura della Fiera Campionaria di Milano, un 
fascicolo speciale de « (/Antenna ». Tale fascicolo avrà una 
consistenza di circa 120 pagine e conterrà una ricca docu¬ 
mentazione sulla vita e sulle opere dello Scienziato. 

Si cercherà in partiròlar modo di difendere frulla base di 
documenti storici di grande interesse la priorità dell’inven¬ 
zione marconiana, confutando le candidature avanzate dalle 
altre nazioni. 

VI fascicolo, destinato al più grande successo, hanno ac¬ 
re italo di collabo rare varie personalità, tra le quali ci è par¬ 
ticolarmente grato segnalare il Marchese Luigi Solari, che di 
Marconi fu instancabile collaboratore oltre che sincero e 
devoto amico. 

La documentazione accennala -i manterrà ;qjes*o nel campo 
tecnico, cosa questa, destinata a mantenere vivo Linteresse ! 
del lettore e a dare un accento di novità e di originalità al ^ 
fascicolo, 

Notevole la parte tecnica propriamente detta, composta pel¬ 
la massima parte dagli articoli che qui segnaliamo: 

Una descrizione, completa di fotografie, schemi e piani 
di foratura, di una super a 22 valvole; iin'appareechiaUira 
trasmittente alta a fornire 000 W sulla gamma dei 145 MHz: 
un semplice generatore ad onda quadra: un modulatore de¬ 
stinato ad un tra>meltitore da 550 W: il progetto di un 
probe; le caratteristiche di funzionamento e le curve della 
EF50; due grafici per il calcolo degli amplificatori; il cal¬ 
colo pratico di un trasformatore di uscita; un articolo sugli 
amplificatori a reazione negativa, un altro sull’esame dei 
metalli mediante ultrasuoni; uno sulle misure e sugli stru¬ 
menti di misura; un altro, infine, sulla amplificazione di 
BF a frequenza vettrioe. 

« 

b *» 

C ON il mese di giugno, riprenderà regolare pubblicazione 
Tecnica Elettronica , rivista mensile di radiotecnica, te¬ 
lecomunicazioni e scienze affini, diretta da Adriano 
Pascucci. L’amministrazione e gli uffici pubblicitari sono 
trasferiti in Via Senato 24, Milano, Tel. 72-908, Conto Cor¬ 
rente Postale 3/24227. 

L a previsione del tempo ha una importanza che non è 
il caso di sottolineare già in tempo di pace. In guer¬ 
ra poi le previsioni meteorologiche acquistano una 
importanza ben maggiore in funzione delle difficoltà che si 
incontrano nel raccogliere i dati necessari. 

Le previsioni richieste dai meteorologi *i riferiscono 
principalmente alla distribuzione delle formazioni tempo¬ 
ralesche ed alle misure della velocità del vento, della 
pressione, della temperatura e dell’umidità in quota. 

La rivista inglese « Nature » ci offre lo spunto per ac¬ 
cennare ai vari sistemi usati dagli eserciti in lotta per il ri¬ 
lievo dei dati necessari per la previsione del tempo. 

E’ stato dimostrato che una scarica elettrica può essere 
individuata osservando la direzione di provenienza di essa 
da due stazioni poste a distanza nota. Le misure sono in 
pratica effettuate mediante un sistema di due antenne a ! 

struttura verticale orientate in modo opportuno e collegate at¬ 
traverso due ricevitori distinti alle due coppie di placche di 
un oscillografo a coordinate cartesiane. Dalla linea rappresen¬ 
tata dallo strumento è possibile risalire alla direzione di 
provenienza dell’onda e quindi alla posizione della scarica 
elettrica. Stazioni di questo tipo hanno portata di 1500 
2000 km. All’inizio dell’anno scordo in Inghilterra erano 
in funzione 4 stazioni del genere che eseguivano rilevamenti 
contemporanei ogni tre ore circa. 

Per le misure in quota si procede in modi diversi. 

Per la misura della velocità del vento si può operare 
fornendo il pallone sonda di un piccolo trasmettitore la 
cui emissione viene seguita da tre stazioni poste ai vertici 


In pachi minuti 



SI APPIO A mulinili RADIO FONOGRAFO 

Nessun lavoro per l'adattamento a qualsiasi gram¬ 
mofono elettrico. Precisione assoluta di spiralizza- 
zione. Densità dei solchi superiore a quella dei di¬ 
schi commerciali. (Il normale disco del diametro di 
25 cm. ha la durata musicale di 3 minuti e 20 se¬ 
condi - diametro cm. 30 minuti 4 / 1.8). Spirale per 
«fermo automatico» possibile in q ;a!siasi punto 
del disco. Resa acustica ottima a tutte le frequen¬ 
ze con particolare esaltazione delle più alte per 
compensare ie maggiori difficoltà di incisione, così 
che la riproduzione risulta brillante e fedele. Pra¬ 
ticità e sicurezza di funzionamento che permettono 
un lavoro di carattere continuativo e professionale 
senza sciupio di dischi vergini. Solidità di costru¬ 
zione Un normale radiofonografo convertito da voi 
stessi in un ottimo fonoincisione raddoppia il suo 
valore commerciale. 



completo nei tipi: 


Famiglia (dischi fino a cm. 25, durata minuti 3/20). 
Motore e riproduttore normale incisore D5; 
pettine raccoglitruciolo. 

Professionale (dischi fino a cm. 30 minuti 4/18). 
Piastra pesante - riproduzione Diaphone - 
incisore D5 speciale - piatto volano da kg. 5 
- pettine raccoglitruciolo. 

ii D 5 nonostante il suo modesto costo è 
oggi un prodotto di alta classe- 
Tutte le esigenze della tecnica sono bril¬ 
lantemente soddisfatte insieme con una 
insuperabile semplicità di messa in opera 
e di uso. 

A scopo propagandistico cediamo con sconto 

specialissimo alcuni esemplari del tipo Profes¬ 
sionale pronti per consegna immediata. 



CORSO VITTORIO EMANUELE, 26 
UFFICIO TECNICO: CORSO XII MARZO, 28 


Tel. 50.348 - 75.843 
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mio AUTOSALDANTE a flusso rapido in lega di stagno 



tp«cialn«Ml9 adotto por Industrio Radioolettri- 
cho, Strumonti olottrici di misura. Efct'rointfcca- 
nicho, Lampade elettriche. Valvole termoioniche, 
Confezioni per Radiorivend iteri, ft^dio- 
r «paratori. Elettricisti d'auto. Meccanici. 

Fabbricante '* ENK RGO M Vìa Padre Martini 10, Milana 
tal. 287.166 Concessionaria per la Rivonditai 
Ditta G. Gelosa, Viola Irsuto 29, Milano, tal. 64.163 



Macchine bobinatrici per industria pleurica 


Semplici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a spire paral¬ 
lele o a nido d’ape. 

Dispositivi automatici: di meni carta - di 
meni cotone a spire incrociate. 

Contagiri 

BREVETTI f CBSTIUZinm MA2I0IAU 


ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Secchi N. 3 - Telefono 13-426 



G. FUMAGALLI - MILANO 

VIA ARCHIMEDE 14 - TELEFONO 50-604 

ANTENNA AUTOMATICA 

(BREVETTATA) 

Dimensioni; lunghezza cm. 3,5 diametro cm. 3 
ELIMINA I COMUNI ATTACCHI AL TERMOSIFONE, TUBI 
DELL'ACGUA, FILI LUNGO PARETI E SOFFITTI 

CARATTERISTICHE 

Filtro di rete con tre avvolgimenti a nido d'ape 4 incroci ad alta impedenza e 
minime perdite. - Condensatore di accoppiamento SIEMENS 1000 pF 1500 V. - Ri¬ 
cezione uniforme sull'intera gamma O. M. - Rendimento massimo nella gamma 
O. C. anche per le stazioni più lontane e meno potenti. 

CERCASI ESCLUSIVISTI 


•j 

, 
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i 4 a li I e il 11 a 


di un triangolo equilatero e radiogoniometrata istante per 
istante. Altro metodo è quello di fornire il pallone di uno 
schermo metallizzato e di seguirlo nei suoi movimenti nie¬ 
lliamo un radiolocalizzatore a terra, che dà ad ogni istante 
il rilevamento e la distanza. 

Più complesso risulta il rilevamento delle altre grandezze 
in quota. In Lai caso i palloni sonda oltre ad essere forniti 
di apparecchi di misura adatti, sono muniti di un piccolo 
trasmettitore allo a dare in ogni istante le variazioni delle 
grandezze che si vogliono conoscere. 11 meccanismo di mo¬ 
dulazione. di\erso secondo i cu-i. è ha-aln -u due dei prin¬ 
cipi seguenti. 

Di fianco - L T inventore! deJla 
" tele - fidici ", Michael Kasian, 
dinnanzi al microfono. La stazione 
trasmutante è ne! raschino delle 
fiacca, mentre nella tasca infe¬ 
riore è collocato l'insieme de le 
batterie. E' pur* visibile la cuffia 
mono aurico lare ed il microfono. 

L'aereo è cucito nei risvolto della 
giacca. In caso dì necessita tutta 
l'apparecchiatura può esarca ce¬ 
lata sotto la fodera di un stra¬ 
fotto sd usa'a in tale posizione, 


Solfo - u na vi&ione della ’'tafe- 
radio" atta a fornire un'idea più 
precisa delia dimensioni di in¬ 
gombro. Di fianco è l'involucro 
contenente le batterie di alimen¬ 
tazione ed anodica, più sopra il 
microfono a la cuffia mcno.fti.m- 
colare. 




Secondo il primo la modulazione avviene per impulsi dei 
quali vengono variati gli intervalli di pausa. Ciò è ottenuto 
mediante un ingegnoso si-tema che si può idealmente sche¬ 
matizzare in una leva ruotante con velocità uniforme, per* 
corrente con la sua estremità una circonferenza divisa in 
tre settori, quante sono le grandezze da rilevare, ed incon¬ 
trante nel suo percorso un contatto fisso di riferimento e 
tre contatti mobili la posizione elei quali dipende dalla let¬ 
tura degli strumenti cui sono collegati . 

Col secondo principio il trasmettitore lancia una portante 
continua della ([naie sì varia la frequenza portante o di 
modulazione secondo le indicazioni fornite dagli strumenti. 

!?i può notare incidentalmente che i tedeschi tentarono di 
risolvere il problema mediante stazioni a trasmissione au¬ 
tomatiche. poste su galleggianti in mezzo alCoceano. 

JL 

L a guerra ha obbligato 1 costruttori britannici a dedi¬ 
care la propria attività esclusivamente al soddisfaci¬ 
mento delle esigenze belliche. Venute a mancare tali 
necessità, molte industrie si sono trovate nelle condizioni 
non troppo consolanti di riuscire ad imporre le proprie 


BCM 



MILANO 


CORSO ROMA, 96-TELEF. 578.438 


PREZZI IMBATTIBILI! 

NON SI TEME 
CONCORRENZA 

VENDITA AL MINUTO 
E ALL’INGROSSO 

LISTINO PREZZI 
A RICHIESTA 

PREVENTIVI 

Trutta fté*. ta utdto 

SCALE PARLANTI - GRUPPI PER ALTA FRE¬ 
QUENZA - MEDIE FREQUENZE - TRASFOR¬ 
MATORI DI AUMENTAZIONE-TRASFOR¬ 
MATORI DI BASSA FREQUENZA - ALTO¬ 
PARLANTI - CONDENSATORI - RESISTENZE 
MINUTERIE METALLICHE - MOBILI RADIO 
MANOPOLE - BOTTONI - SCHERMI 
ZOCCOLI PER VALVOLE - ECO. 

TUTTO PER AUTOCOSTRUZIONI RADIO ! 
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TERZAGO-MILANO 

VIA MELCHIORRE GIOIA 67 - TEL. 690094 



LAMELLE DI , 

MAGNETICO 

tranciate PER 

LA COSTRUZIONE 

D i qualsiasi 
trasformatore 



realizzazioni ad usi di interesse civile o morire. Buon gioco 
hanno avuto i costruttori della piccola trasmittente che qui 
presentiamo le cui dimensioni superano di poco quelle di 
un normale pacchetto di sigarette. Tale realizzazione si 
presta a centinaia di applicazioni di interesse civile, evi¬ 
denti talune (servizi dì polizia, collegaménti Ira reparti 
di vigili del fuoco) un pò fantasiose o perlomeno premature 
altre sulle quali lasciamo sbizzarrire il lettore . Una carat¬ 
teristica interessante presenta la piccola trasmittente, che 
commercialmente ha preso il nome di « tele-radio », ed è 
questa cioè che in una medesima area può contemporanea¬ 
mente lavorare un numero considerevole di tali apparec¬ 
chiature senza pericolo alcuno di interferenze. 

A 


I n una intervista concessa ad una nostra consorella di 
1 orino il), un dirigente tecnico della RAI, del quale per 
curiosità più che legittima gradiremmo conoscere qual¬ 
che cosa di meno astratto, alla domanda: & La RAI non 
ritiene necessario intraprendere la costruzione di nuove sta¬ 
zioni a modulazione di frequenza? », ha testualmente ri¬ 
sposto: 

oc Sono lieto di poterle rispondere affermativamente. In¬ 
fatti la RAI che , per prima, tra gli organismi radiofonici 
europei , ha intrapreso gli esperimenti con questo nuovo 
sistema di radiodiffusione allo scopo di servire più perfetta¬ 
mente gli ascoltatori che avranno modo di procurarsi un 
apparecchio di ricezione adatto , metterà quanto prima in 
funzione a Milano , Torino , Roma e Napoli , trasmettitori da 
1 kW a onde ultracorte con modulazione di frequenza . Ma, 
come Lei saprà , si parla già di nuovi probabili sistemi di 
radiodiffusione multipla , ad impulsi , su onde ancora più 
corte di quelle adoperate attualmente per la modulazione di 
frequenza , per cui è opportuno lasciar compiere questo 
fecondo ciclo di incubazione della radiotecnica per proce * 
dere poi , a cose stabilizzate , alle innovazioni più rivoluzio¬ 
narie. Lo stesso vale per quanto riguarda la televisione. 
La RAI comunque si mantiene sempre aggiornata e colla- 
bora essa stessa a questo progresso ». 

Le critiche che si possono fare, forse più nella forma 
che nella sostanza, alle affermazioni della persona che 
involontariamente si cela dietro la qualifica di un dirigente 
tecnico della RAI , sono numerose e di diversa natura. Esa¬ 
miniamo obiettivamente il passo citato. Vi si afferma, tra 
l’altro, che è opportuno lasciar compiere questo fecondo ciclo 
di incubazione della radiotecnica per procedere poi , a cose 
stabilizzate , alle innovazioni più rivoluzionarie. La frase, 
così come si può leggere nel brano incriminato, profon¬ 
damente ri stupisce giacché rifuggiamo dal credere che una 
persone di buon senso possa affermare con convincimento, 
quanto sopra riportato. L’affermazione genera questo equi¬ 
voco, cioè fa credere che la RAI sia contraria o comunque 
restia ad installare moderni servizi di radiodiffusione ad 
FM e televisivi, unicamente perchè esiste la possibilità, per 
ora allo stato potenziale, che in un futuro più o meno 
lontano, nuovi sistemi tecnici possano soppiantare i vecchi 
sistemi di radiodiffusione. 

Però, dice il Nostro, la RAI si mantiene sempre aggior¬ 
nata e collabora essa stessa a questo progresso. L’afferma¬ 
zione è tanto ingenua da disarmare la critica più agguerrita. 
Ad ogni modo, accettata per vera tale proposizione, giacché 
non vogliamo neppure pensare che così non sia, rimane 
da obiettare che, agendo in tal modo, soltanto una limita¬ 
tissima cerchia di eletti viene a conoscenza degli effettivi 
progressi che la radiotecnica ha compiuto in questi ultimi 
tempi e compie attualmente. 

Si mantiene aggiornata e collabora essa stessa. Benissimo ! 
Ma se si escludono le poche persone interessate, proprio 
nessun altro deve essere messo in condizione di poter 
controllare a de visu » tali progressi? 

Si parla (da quanti anni?) di modulazione di frequenza 
e sulPargomento si sono sparsi, anche in Italia, fiumi di 
inchiostro; ma chi ha voluto ad un certo momento passare 
dalla teoria alla pratica ha dovuto autocostruirsi trasmetti¬ 
tore e ricevitore. Da non meno tempo si parla di televi¬ 
sione, ma se si toglie la fugace apparizione di qualche appa¬ 
rato televisivo, non sempre funzionante, alle varie <t mostre » 


(1) « ELETTRONICA », II, 1 - Critiche e commenti - Intervista 
alla RAI. 
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di anteguerra, la televisione è rimasta dominio dei più at¬ 
trezzati laboratori. E su questo tono si potrebbe continuare 
per un bel pezzo. Il rimedio? Semplice: un po’ più di dina¬ 
mismo ed un po’ più di buona volontà da parte della RAI. 
Perchè se si attenderà che le cose si stabilizzino per proce¬ 
dere alle innovazioni più rivoluzionarie , si assisterà a questo 
paradosso. Si dirà: televisione a bianco e nero? No, perchè 
in America sono già a buon punto nello studio della tele¬ 
visione a colori. E fra qualche tempo, quando anche la tele¬ 
visione a colori si sarà affermata in qualche angolo della 
terra, si dirà: televisione a colori? Ohibò, attendiamo 
perchè... 

E se, ragionando per assurdo, un giorno le « cose a doves* 
bcro riuscire a stabilizzarsi, a che cosa avrà servito che 
la RAI nel frattempo abbia provveduto a mantenersi al 
corrente se dietro alla limitatissima cerchia dei suoi tecnici 
non sarà una schiera di cultori e di preziosi sperimentatori? 
Ecco perchè la frase ci ha stupiti. Stupiti diciamo perchè 
è nostro convincimento che essa sia stata pronunciata non 
ponderando dovutamente il significato delle parole. In caso 
contrario al Nostro vorremmo rivolgere una domanda: 
Quando si stabilizzeranno le « cose »? 

* 

O otto il titolo « Un resultai inattendu ! » la rivista La 
Télévision Frangaise pubblica la seguente notizia che 
traduciamo integralmente. 

« Le emissioni americane della NBC sono state ricevute 
nella regione parigina per cinque giorni consecutivi, tra il 
3 e TS gennaio sulla banda normale di 56 MHz. Si tratta 
verosimilmente di un curioso effetto di propagazione dovuto 
a fenomeni di origine ionosferica. Questo fenomeno ina¬ 
spettato non si è più ripetuto. 

a Non si tratta di una panzana, come purtroppo capita 
molto sovente. Le trasmissioni, benché difettose, sono state 
ricevute in diversi punti della regione e sono confermate 
in particolare da M. Henri de France e dal nostro labo¬ 
ratorio. 

v Senza dubbio la banda delle onde metriche non ha 
cessato di giocarci dei tiri birboni ». 

A 

G ià che siamo in argomento ricordiamo, a puro titolo 
informativo, che Parigi trasmette regolarmente per 
cinque giorni alla settimana programmi televisivi uti¬ 
lizzando le frequenze di 46 MHz per E immagine e di 42 
MHz per il suono. L’orario di emissione è il seguente: lu¬ 
nedì, dalle 17 alle 18,30; martedì, dalle 17 alle 18,30 e 
dalle 21 alle 22,30; mercoledì, dalle 17 alle 18; giovedì, 
come il lunedi; venerdì, dalle 17 alle 18 e dalle 21 alle 
22,30. 

t 

A nche in Inghilterra, come in molti altri paesi, la Mo¬ 
dulazione di Frequenza è ancora allo stato sperimen¬ 
tale. benché la rapida ed accentrata industrializza¬ 
zione ed elettrificazione unite al rapido incremento del 
traffico automobilistico che è fonte di disturbi deleteri 
nella ricezione delle onde corte, siano di sprone nella 
ricerca di nuovi mezzi che consentano un miglioramen¬ 
to dei servizi radiofonici. Sin dalla fine della guerra, 
la BBC è andata compiendo esperimenti per valutare Futi¬ 
lità della Modulazione di Frequenza sulle onde cortissime, 
in vista di un servizio di trasmissioni per ringhilterra. Il 
primo di questi esperimenti è stato effettuato nel campo 
d'onda di 45 MHz, usando due trasmittenti da 1 kW co¬ 
struite nei laboratori del Reparto Ricerche della BBC. Lina 
di queste trasmittenti fu installata nell’Alexandra Palare 
di Londra e l’altra nei pressi di Oxford. Successivamente, 
una veniva trasferita a Moorside Edge, vicino a Hudder- 
sfied, per estendere gli esperimenti ad una zona collinosa. 
Altre due emittenti furono impiantate per esperimenti nel 
campo d’onda di 90 MHz. 

I vantaggi che i Britannici si ripropongono dalla diffu¬ 
sione del nuovo sistema dì trasmissione si basano, olire 
che sulla eliminazione quasi totale dei disturbi, sulla pos¬ 
sibilità di avere a disposizione un maggior numero di 
gamme per i loro programmi nazionali e sulla maggiore 
difficoltà di interferenze reciproche. 
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QUINDICINALE DI RADIOTECNICA 


ANNO XIX - N . 5-6-15-31 MARZO 1947- PREZZO LIRE 100 


APPLICAZIONI DI 
ELETTRONICO 


UN VOLTMETRO 

del Dott. Ing, V. PARENTI 


Vengono fornite alcune precisazioni su talune misure effettuabili mediante 
l 1 impiego del voltmetro elettronico descritto nel fascicolo 3-4. del mese di jeb • 
brnio del corrente anno. 


A) Misure di tensione 

Per misurare una tensione alternativa è sufficente connet¬ 
tere l’entrata del voltmetro elettronico in parallelo ai punti 
tra cui essa è presente. 

Si voglia ad es. misurare la tensione V t esìstente tra i 
punti A e B del eireuito di fig. 1. 

Come già detto precedentemente nel corso della de¬ 
scrizione del V. E. la tensione letta nello strumento cor¬ 
risponderà a quella effettiva purché siano rispettate le se¬ 
guenti condizioni: 

1) La frequenza / della tensione Fi in esame sia com¬ 
presa tra i 30 e 300.000 Hz; 

2) L’impedenza tra i punti A e B del circuito sia suf- 
ficentemente minore di quella d'entrata del V.E.; 

33 La forma d’onda di / sia molto simile alla sinusoidale. 



E’ bene precisare riguardo alla 2 :I condizione che l’impe- 
denza ci entrata del V.E. non è infinita , ma rUulta bensì 
rappresentata da una resistenza R t del valore di 0.25 Mohm 
(partitore di entrata) in parallelo ad una capacità C t del¬ 
l’ordine di 100 pF (capacità parassite di entrata). 

Il valore reale di questa impedenza di entrata (Z,) può 
essere ricavato per mezzo della relazione: 

R i 

z, =-— 

|/l+flr6\V 


connessi alla sorgente tramite un cavo schermato a minima 
capacità della lunghezza di 50 cm, selettore nella posiziona 
1 volt f.s.) il valore di Zi risultò essere: 


a 1 kHz 
a 3 kHz 
a 10 kHz 
a 30 kHz 
a 100 kHz 
a 300 kHz 


250.000 ohm 
230.000 ohm 
130.000 ohm 
50.000 ohm 
15.000 ohm 
10.000 ohm 


circa 

» 

i) 

» 

» 

3) 


Alle più elevate frequenze il valore della resistenza di 
entrata (JF?, i viene a ridursi ulteriormente causa l’effetto 
Boella sulle resistenze e L’aumento delle perdite nei dielet¬ 
trici, ma di ciò può non tenersi conto nel caso di misure di 
precisione non elevatissima. 

Tutto quanto detto lia una fondamentale importanza nella 
misura di tensioni su circuiti ad alta impedenza , circuiti 
aventi cioè una impedenza suffìcentemente maggiore di Z*. 

Si u>a in alcuni casi ricorrere aH’artihzio di inserire nel 
punto segnato v (fig. 1), una resistenza di valore elevato 
(0.2 ^-2 Mohm). 

L’effetto di carico da parte del V.E. risulta naturalmente 
ridotto in maniera alFincirca proporzionale al valore della 
resistenza posta in serie: la tensione disponibile ai capi 
di Z x — e cioè quella letta nello strumento — ha un valore 
naturalmente minore della reale V 1 secondo il rapporto: 


Z, 

Z i + Rscrir 

Per il collegamento tra il V.E. ed il circuito in esame è 
consigliabile ricorrere all'uso di cavo schermato del tipo a 
minima capacità: ciò limiterà, nelle scale di massima sen¬ 
sibilità. pericoli di inneschi e di introduzione di bum ; la 
lunghezza di questo cavo, per quanto detto, è bene che 
risulti la minima possìbile. 


avendo indicato con io ~ 2nf la pulsazione della frequenza 
/ che si misura. 

La determinazione delLesatto valore di Z t risulta però 
non troppo semplice per il fatto che alcuni tra i diversi fat¬ 
tori ohe vengono conglobati in C t (lunghezza dei terminali 
- schermati o no che collegano i morsetti di entrata 
ai punti A e B, posizione del cursore del selettore di en¬ 
trata, etc.ì sono variabili. 

Come ordine di grandezza (realizzazione molto curala dal 
punto dì vista delle capacità parassite, terminali di entrata 


B) Misure di corrente 

Si riconduce ad una misura di tensione tramite l’ausilio 
di un resistere R 2 di valore noto. 

Quest’ultimo - - che dovrà essere di tipo antinduttivo 
dovrà avere un valore percentualmente piccolo rispetto alla 
R del circuito per non alterare il valore della i circolante. 

Indicando con V l la tensione esistente — e letta — tra 
i terminali di R ; , si potrà ricavare i in base alla nota rela¬ 
zione i = Fi fR'j. 
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C) Misure di resistenze 

Qualora il circuito lo permetta questa misura potrà es¬ 
sere effettuata ricorrendo alla disposizione circuitale di fig. 2 
mediante due misure di tensioni F, e V 2 , e con l’ausilio 
di una resistenza R 2 di valore noto — efr. al riguardo 
quanto detto per il paragrafo precedente — in base alle 
seguenti relazioni: 

II*. 

R t i V t 

D) Misura della frequenza di risonanza di un 
circuito oscillatorio 

La determinazione della frequenza di risonanza (/,p di un 
circuito oscillatorio può essere effettuata per mezzo di un 
generatore di segnali e di un voltmetro elettronico secondo 
disposizione della fig. 3. 



Le due resistenze R> e R 3 esplicano un'azione di disac¬ 
coppiamento tra il circuito oscillatorio in esame ed il ge¬ 
neratore ed il voltmetro elettronico. 

Esse impediscono infatti che Fimpedenza di u?ciLa del 
generatore e quella di entrata del voltmetro elettronico si 
riflettano sul circuito oscillatorio col duplice effetto di una 
errata determinazione del valore di /<■ — poiché le varie 
capacità parassite d’uscita del gen. e di entrata del V.E. 
vengono a porsi in parallelo a C t — ed una maggiore dif¬ 
ficoltà nella ricerca della punta di risonanza - essenzial¬ 
mente causa lo smorzamento dovuto al circuito di uscita 
del generatore. 

Affinchè questa azione di disaccoppiamento sia efficace 
occorre che il valore di R 2 e R 3 sia al minimo eguale, pos¬ 
sibilmente maggiore, di 10 volte Z 3 , avendo indicato con 
Z 2 l’impedenza dinamica del circuito L.C : in esame. 



Ricordiamo, anticipando quanto verrà detto in seguito, 
che 

Z, “ QtuJ. Q —~ 

6» C, 

quando con Q si indichi il coefficente di sovratensione (detto 
anche di merito o di risonanza) del circuito oscillatorio. 

Mia frequenza di risonanza Fimpedenza Z , del circuito 
in esame raggiunge il suo massimo valore ed il voltmetro 
elettronico - - come è facilmente comprensibile data la 
disposizione dei vari elementi come da fig, 3, accusa un 
massimo di deflessione. 

Si riscontrano anche dei picchi di tensione in corrispon¬ 
denza delle frequenze armoniche: 2/o, 3/n, 4 f Q etc. 

Disponendo I, e C 2 , invece che in parallelo, in serie 
la frequenza di risonanza praticamente non varia ma varia 
invece Fandamento della impedenza dinamica che raggiunge 
un suo valore minimo in corrispondenza di / 0 . 

Conseguentemente anche lo strumento in corrispondenza 
di questa frequenza accuserà un minimo di tensione. 

Alle frequenze meno elevale e, soprattutto, quando il Q 
dell’induttanza è molto bas.-o (R & t alta rispetto eoo /- ! lo 


>carto tra i due valori f 0 diviene più accentuato e risulta 
senz’altro più conveniente ricorrere alla disposizione serie. 

I picchi dovuti alla seconda e terza armonica sono parti¬ 
colarmente pronunziati e, onde ridurre ai minimo le pos¬ 
sibilità di errori, c buona norma iniziare l’esplorazione 
della gamma di frequenze partendo dalle frequenze più 
basse verso le più alte. 


E) Misure di impedenze dinamiche 

Consideriamo lo schema di fig. 4 equivalente a quello di 
fig. 3. Indicando con: 

Ro la resistenza ai uscita del generatore (per il campo di 
frequenze che interessa Zo~Ro)\ 

R a, Rj le resistenze di disaccoppiamento ; 

Zi Fimpedenza di entrata del voltmetro elettronico: 
supposto che : 

/u, I) od anche Ro <X R 2 

R% » Zx R 3 » zi 

possono immediatamente scrivere le seguenti relazioni 
(avendo indicato con Zx il valore, che si vuol determinare, 
dell’impedenza dinamica del circuito oscillatorio LM 2 ): 


Zx Z , 

V, =* Vx - -— e r, *= Fi — — . 

R 2 ~rZx R s + Zi 

Sostituendo nella seconda a V z il valore dato dalla prima, 
-i ottiene: 

ZxZ , 

y — y ___:__ 

(R 2 + Zx) (Ra + Zi) 


Supposto, il che è perfettamente lecito, R 2 = R* — R, 
si ha : 

ZxZ ! 

V s = Fi —---: 

(R +Zi) (R + Zi) 


e poiché si è supposto R )> Z\, si può scrivere: 


tìa cui: 


Zx 


y — y ZxZ* ZxZ i 

J ~ ' ~R (K + Z.) " fT+RZ, 

V, K‘ + RZ , V, I R, 

~ ' 7 Y 77 1 z +R 


E 5 fondamentale, nella risoluzione della relazione tro¬ 
vata, la conoscenza del valore della impedenza di entrata 
Z, del V.E. 

Per motivi di semplicità omettiamo di descrivere come 
con un metodo di sostituzione si possa determinare 
lì valore di Z x ; consigliamo senz’altro, per calcoli di non 
elevata precisione, di assumere per Z, i valori deducibili 
dalla labellina già riportata. 

Molto più speditamente m può anche eseguire la misura 
di Zx ricavandola dalla relazione Zx = Q o;o L> determinan¬ 
do (> col procedimento 2° del paragrafo F. 


F) Misure del coefficente di merilo (Q) di un cir¬ 
cuite oscillante 

li Determinato il valore dell’impedenza dinamica Zx 
che ora indichiamo con la lettera Z — si può procedere alla 
determinazione di Q< tramite la relazione: 

/ — Q x 1 /(OoC>i > 

Q x ~ Z ‘ OJrjL : — Zù>0 C 



avendo espresso 


n 






















I 4 a u t e il il ifc 


V l e V t iu volt 
li e Z v in ohm 
L- in henry (1 uH — IO -6 H) 

C, in farad (1 UjttF = 1 pF = I • IO' 12 F: 1/tF •» 1 ■ 10 -fi F) 
<’>o — 2.^/0 in hertz. 

2i Questo k'comlo procedimento permette una misura più 
spedita, sempre con una disposizione come quella di fìg. 3. 

Determinata la frequenza di risonanza /o, si varii la fre¬ 
quenza del generatore - in più ed in meno rispetto f 0 
lino a leggere nel voltmetro elettronico una tensione F 3 che 

^arà il 70 t 1/ |' 2i di quella letta in corrispondenza di 
I vedi lìg. 5i. 

Indicando eon le lettere f t et- queste due frequenze, il 
\alore di Q risulta con siiffieentc approssimazione, dato da: 



G) Misure di capacità 


La determinazione del valore di una capacità può venire 
ellettuata eon l’ausilio di un V.E. secondo due procedimenti: 

1) Ponendo in parallelo a Cx una induttanza L di va¬ 
lore ben noto e determinando la frequenza di risonanza 

Il valore di Cx risulta dato dalla relazione: 

1 

Ct = - — 
oh" JL 

o\ e oh> = 2jt jet 

[ in farad 
-j L in henry 
| to in hertz 

2) determinando il valore della reattanza capacitai iva XV 
e ricavando Cx eon la relazione: 


1 

Cx -- 

ajoXo 

In questo caso la disposizione circuitale utilizzata è quella 
di fig. 6. 

Come valore orientativo si scelga per R una resistenza 
di qualche migliaio di ohm. 

Indicando eon i la corrente circolante, potremo scrivere: 

Vk = ÌR V c - i 1 

0)Cx 


e facendo 


da cui 


il rapporto di 


(piote due eguaglienze : 

F R 


RroCx 


Ve 


Cx 


Vr 1 
Ve m H 


Onde limitare le possibilità di errori è bene che R alibi;» 
un valore tale 0,5 Mohin per 1000 pF. 5000 ohm per 1 uF 
- che conseguentemente le tensioni I r e I . risultino il 
più possibile eguali in modo da non richiedere per la loro 
lettura una co min ut azione della scala del voltmetro. 

Misurando valori di capacità molto piccoli — R grandi 
può risultare conveniente ricorrere alPinserzione nel punto 
\ di una resistenza dell'ordine del Moina. 

Questo metodo di misura dà risultati sufficenlemente esatti 
lavorando eon frequenze basse 50-^100 Hz e eon condensa¬ 
tori relativamente piccoli; ciò perchè R — X c se Pangolo 
di perdita (fgò) del condensatore è'zero o molto piccolo. 


H) Misure di induttanza 

Analogamente a quanto detto per le misure di capacità 
anche in questo caso si può procedere in due modi: 

lì Ponendo in parallelo alFinduttanza Lx una capacità 


C di valore ben noto e determinando la frequenza Hi riso¬ 
nanza In : il valore di Lx risulta allora: 

1 

Lx = —— 

Wo~C 

%) determinando il valore della reattanza capacitai iva 
1 A = r>:> L) ad una data frequenza. 



Il procedimento è simile a quello analogo del paragrafo 
precedente: anche qui infatti, chiamala i la corrente cir¬ 
colante. si può scrivere: 

I r = iR Vl ~ if»Lx 

e facendo il rapporto: 

Ir R 

F L ù)L 

Ha , ui j/lR 

U = —- 

Lroj 

questa formula è approssimata perchè trascura il valore 
della resistenza in e.e. dell’induttanza in esame, ma nella 
generalità dei casi, il valore della resistenza in c.c. è tra¬ 
scurabile rispetto al valore della reattanza induttiva coL ; 
se invece non si verifica questa condizione, la formula 

esatta risulta essere la seguente: 

Vr = iR 

, __ Ir R 

Vl ~ iZx = i j/ io.ìLxV + RcV ; - -— = —--- 

Vl | (ojCx ì~ 4 Ree* 

regolando R onde I r diventi eguale a Fl si ha: 

li = |-' (ojT^Y' + rJ 
il che sviluppato porta alla relazione: 

1 j R" Ree' 

L x = 0,16 / 

I p 

nelle quali Zx rappresenta l’impedenza dell’avvolgimento in 
esame e /?« la sua resistenza ohmica misurata in corrente 
continua. 



Nel caso di induttanza con nucleo di ferro percorsa da 
corrente continua la misura viene effettuata secondo la di¬ 
sposizione circuitale di fig. 7. Regolando opportunamente 
Ri e F a si fa scorrere nel circuito, e quindi nella induttan¬ 
za da misurare Lx , la voluta intensità di corrente continua 
i che si legge in A. 

La tensione alternata I 1 deve essere all’incirca 2-3 volte 
quella a cui viene sottoposta Finduttanza Lx nelle effettive 
condizioni di esercizio. 

Variando R che deve essere del tipo antinduttivo per 
frequenze > 1000 Hz (e contemporaneamente ritoccan¬ 
do R? onde mantenere i al valore prescritto) si potrà fare 
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in modo da rendere eguale la deflessione deirindiee del V.E. 
nelle due posizioni a e b e procedendo come sopra si po¬ 
trà anche qui ricavarla il valore di Lx in base alla relazione 



Se Ree è molto piccolo rispetto R si può scrivere 


R 

L = 0,16 — 

, TT 0 _ ri i L in henry 

e per / - 50 Hz L = 3.2 h con ( R {n kohm 

Questo metodo viene frequentemente utilizzato nel cam¬ 
po delle misure su impedenze di filtro, eccitazioni di alto- 
parlanti, trasformatori di uscita eie. 



I) Determinazione delle caratteristiche di un tra¬ 
sformatore 

Premesso che s intende parlare di trasformatori di entra¬ 
ta, intervalvolari o di uscita, si precisa che su tali organi 
si possono effettuare diverse misure (impedenza, induttanza, 
resistenza, saturazione per passaggio di corrente continua, 
flusso disperso etc.i di cui la totalità possibili con Pausila» 
di un V.E. 

Riteniamo utile però, limitarci a chiarire il concetto che 
nella più importante di queste misure, nella determinazio¬ 
ne cioè del valore di impedenza del primario alle varie fre¬ 
quenze, è necessario che il trasformatore risulti alimentato 
attraverso una resistenza R, eguale a quella di entrata di 
alimentazione, e chiuso su di una resistenza R. eguale a 
quella prescritta di uscita (fig. 8). 



Un esempio chiarirà quanto detto: si supponga di voler 
determinare i valori del l’impedenza primaria di un trasfor¬ 
matore dì uscita in funzione della frequenza, a cui esso 
viene alimentato, nel caso che esso sia progettato per lavo¬ 
rare tra una 6V6 ampliffcatrice in classe A ed un’altopar¬ 
lante avente una bobina mobile del valore di 2,5 ohm di 
impedenza. 

Anzitutto premettiamo che in queste condizioni il prima¬ 
rio del trasformatore viene attraversato, nelle condizioni 
di riposo, dalla corrente di placca della valvola suddetta 
cioè da 45 mA. 

Occorre accertarsi che il traferro esistente sia tale che 
questa corrente continua circolante non determini una di¬ 
minuzione nel valore dell’induttanza primaria calcolata. 
Mediante la disposizione di fig. 7 si procederà alla misura 
della L del primario, controllando che nel passaggio da 
i = 0 ad i = 45 ni A il valore di L non subisca variazioni 
notevoli od apprezzabili . 

In caso contrario occorrerà aumentare il valore del tra¬ 
ferro, ma poiché questo porta conseguentemente una dimi¬ 
nuzione di L , bisognerà anche contemporaneamente aumen¬ 
tare il numero di spire del primario fino a riportare la L 
al valore prefissato. 


Accertatisi che — come si dice praticamente — la cor¬ 
rente continua non porta il nucleo in saturazione , si potrà 
procedere alla misura del valore dell’impedenza del prima¬ 
rio, dopo aver disposti il trasformatore, il generatore e le 
resistenze di chiusura come da fig. 8. 

Il valore di R a non è di 2,5 ohm in quanto il valore di 
2.5 ohm per la bobina mobile si riferisce ad una frequenza 
di 400 Hz mentre a frequenza zero — corrente continua — 
il valore diviene circa 1,25 volte minore. 

Ciò porta alla chiusura del secondario su di una resisten¬ 
za del valore di 2,5/1,25 ohm = 2 ohm. 

Il valore della resistenza R a sarà eguale invece a quello 
che deve presentare il trasformatore, quando è regolarmente 
chiuso su 2,5 ohm e cioè 5000 ohm come consigliato dalla 
casa costruttrice. 

Affinchè però il primario rLsulti effettivamente chiuso su 
di 5000 ohm occorre che la resistenza interna della sor¬ 
gente di alimentazione [Ro) sia suffieentemente piccola ri¬ 
spetto questo valore; al massimo si ammette per Ro un va¬ 
lore 1/100 di fl 2 . 

Si potrà ora procedere alla misura: variando la frequenza 
di entrata e notando volta per volta i relativi valori di Fi, 
F, e V a sarà agevole determinare il comportamento del tra¬ 
sformatore nella gamma di frequenza che interessa. 

II valore della Zp del primario potrà essere speditamente 
ricavato mediante la relazione: 


Z» - 


v 2 


Ro 


Vi - y\ 

Essa dà dei risultati sufficientemente esatti, oltre tutto 
l’impedenza di entrala del V.E. è maggiore di quella 
da determinare (Z p ) il che, non solo per il caso specifico 
ma anche per il caso generico, è effettivamente verificato 
limitatamente però al campo delle frequenze acustiche, per 
un / cioè eguale come massimo a 20.000 Hz. 

In caso contrario il valore di Z primario potrà essere 
naturalmente ricavato col metodo indicato nel paragrafo H. 

II valore dell’impedenza del primario, e conseguentemente 
il valore di V % e di V y , si manterrà costante solo per un 
limitato tratto della gamma acustica diminuendo e salendo 
rapidamente poi per valori inferiori e superiori di fre¬ 
quenza. 

La diminuzione di impedenza alle frequenze basse è do¬ 
vuto ad un valore di L primario troppo scarso, mentre, 
alle alte frequenze, aumentando il flusso disperso, il carico 
riflesso dal secondario sul primario va diminuendo per cui 
praticamente il valore deirimpedenza del primario va sem¬ 
pre più aumentando tendendo sempre più ad avvicinarsi a 
quello della reattanza induttiva dell’induttanza dispersa del 
primario stesso (coLdiapersa). 

Il dimensionamento della L (valor mìnimo) nel caso di 
amplificatori in classe A, gli accorgimenti costruttivi che 
permettono di eliminare od attenuare gli effetti del flusso 
disperso, etc. sono argomenti che, esulando dairintenzioni 
delle presenti note, non vengono trattati. 

Il rapporto di spire primario secondario è 


n — 


V 


Z primario 
Z secondario 


per cui ne deriva che per il campo medio di frequenze 
anche per questo valore dovrà essere verificato il rapporto 
tra F a e V 3 . 


L) Misure del livello del rumore di fondo 

Può risultare necessario — ad es. nel caso di ricevitori 
professionali, trasmettitori, ripetitori telefonici etc. — la 
determinazione esatta del livello di ronzio (hum) presente 
nel circuito di alimentazione, ed il comportamento delle 
varie cellule filtranti (vedi fig. 9). 

La misura potrà molto semplicemente essere eseguita mi¬ 
surando i valori di tensione alternata esistente nei vari 
punti del circuito: V x V s V u (segue a pag. 104) 
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La presente tavola è allegata alla rivista "l'antenna,, XIX, n. 5-6, paq. 95 
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GRAFICI - ABACH1 E NOMOGRAMMI 
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1' ante una 


maggio lim 


DEFINIZIONI 

E* noto che l'orecchio normale è sensibile ai suoni quando la loro frequenza è com¬ 
presa tra 16 20 e 20.000-f 32.000 Hz. Per suoni le cui frequenze siano comprese entro tali 

limiti Porecchio ne percepisce il variare dell’intensità non con lo stesso rapporto effettivo 
con il quale si verificano le variazioni bensì sotto forma logaritmica. 

Ciò è confermato dalla legge di Fechner-Weber. Succede pertanto che, quando un suono 
passa dall’intensità 3 all’intensità 7, l’orecchio non ne percepisce la variazione nel rap¬ 
porto 7 a 3 ma percepisce una variazione che è proporzionale al logaritmo di tale rapporto. 

La proporzionalità dipende dalle unità usate per misurare la sensazione auditiva. 

Le unità comunemente usate sono il decibel (dBi che è la decima parte del bel (Bi 
ed il neper (Np). 

Ricordando che l’espressione: 

B x = A ; 

può anche essere scritta. se A e B sono numeri reali e positivi (non nulli). 

x = /ogB -4 

(espressione che si legge: x è il logaritmo di A in base B), appare evidente che, prefissato 
il valore di A, x dipende unicamente dal valore assegnato a B, ossia dalla base del logaritmo. 
Nella terminologia matematica A si chiama Largomento. Ne scende la seguente definizione: 
a Logaritmo di un numero è quel numero che bisogna dare come esponente alla base per 
ottenere l’argomento ». 

In pratica si usano due sistemi di logaritmi: 

1) i logaritmi volgari, o decimali , o di Briggs , la cui base è dieci: che sono quelli 
comunemente usati nella pratica ed il cui simbolo è Ig ; 

2) i logaritmi naturali , o neperiani , la cui base è un numero irrazionale, indicato 
con e, uguale, con approssimazione, a 2,71828182...; meno usati ma più comodi nei calcoli 
algebrici, tali logaritmi sono comunemente indicati con il simbolo In. 

In relazione a quanto esposto e rimanendo nell’esempio citato all’inizio di queste note 
diremo che la sensazione auditiva è misurata in bel se avremo considrato il logaritmo vol¬ 
gare, o decimale, del rapporto delle intensità; diremo che è misurata in neper se del mede¬ 
simo rapporto avremo considerato il logaritmo naturale, o neperiano. 

Nel primo caso, che come abbiamo detto è il più comune, si può affermare che se l’in¬ 
tensità di un suono passa rispettivamente da 1 a 10, a 1000, a 10.000, le variazioni di intensità 
percepite dall’orecchio sono rispettivamente di 1, 2, 3, 4 volte, essendo questi ultimi numeri 
i logaritmi volgari, cioè in base 10, dei rapporti 10/1, 100/1, 1000/1, 10000/1. 

Quanto detto fin qui può essere esteso alla misura dei « guadagni » ottenìbili negli am¬ 
plificatori, nei trasformatori sia in salita che in discesa, nelle misure sui cavi telefonici, 
ed a moltissime altre applicazioni. 

Nel caso particolare degli amplificatori, se indichiamo con W x la potenza d’ingresso, 
con V x la tensione efficace alternativa d’ingresso, con W 2 la potenza d’uscita e con V. la 
tensione efficace alternativa pure d’uscita, ammettendo inoltre che le resistenze di entrata 
e di uscita Rx ed R 2 siano tra loro uguali {R,=R ,3 = R), avremo che: 

V\ V% 

il i = —— . lf = da cui 

R R 

Risulta pertanto evidente che il « guadagno » di un amplificatore può essere reso noto 
conoscendo sia il logaritmo del rapporto delle potenze in gioco, sia il logaritmo del quadrato 
del rapporto delle tensioni o. il che equivale, il doppio del logaritmo del rapporto delle 
tensioni. 

Generalizzando ulteriormente, possiamo dire che: 

1) il bel è il logaritmo volgare, o decimale, del rapporto tra due potenze o intensità ed 
il doppio del logaritmo del rapporto tra le corrispondenti ampiezze di tensioni, correnti, 
pressioni o velocità: essendo inoltre il decibel la decima parte del bel, ne segue che 

W t V, h 

dB 10 lg - = 20 lg-= 20 lg - : 

r\ v x 1 1 

2) il neper è il logaritmo naturale, o neperiano, del rapporto tra due ampiezze di ten¬ 
sioni, correnti, pressioni o velocità. 

v , /, 

Np = In — hi 

V x h 

A condizione che le resistenze siano le stesse, la conversione dei neper in decibel, e 
viceversa, è effettuata mediante le equazioni: 

1 dB = 0,1151 l\p 
1 Np = 8,686 dB . 

Generalmente nelle misure di « guadagno » degli amplificatori si prende come valore 
della potenza d’ingresso il valore di 0,006 W (cioè 6 mW). In tal caso si può scrivere 

flF. 

dB = 10 lg —1 . 

0,006 









-- Va il tenia a - 

UNA INTERESSANTE REALIZZAZIONE 
DELLA TECNICA MODERNA (2) di G. Termini 

• RICEVITORE PLURIONDA 

o AMPLIFICATORE PER MICROFONO A CRISTALLO 

• INTERFONO 

• FONORIVELATORE PIEZOELETTRICO . fin. «ai . ;-i> 


2) Caratteristiche elettriche 

e costruttive d’insieme e di dettaglio 

Stadio di amplificazione della frequenza intermedia 

Con le considerazioni riportate nella prima parte di questo 
lavoro, si è trattato del funzionamento di questo stadio dal 
punto di vista deiramplifieatore della frequenza intermedia. 

Giova ora esaminare i termini entro cui si presenta Paiìi- 
plificazione delle tensioni ottenute dal microfono piezoelet¬ 
trico, di cui se ne è previsto l’uso, e che sono applicate 
all’enlrala di questo stadio. E’ noto, in proposito, die 
i microfoni a cristallo sfruttano le proprietà piezoelettriche 
del sale di Rochelle. Costruttivamente si hanno due sonili 
lamine di cristallo di sale di Rochelle (tartrato doppio so- 
dico-potassico), tagliale normalmente all'asse elettrico ed 
incollate con resina. Disposto tale elemento fra due elettrodi 
c sottoposto all’azione di un campo sonoro, si hanno delle 
differenze di potenziale proporzionali alla forza agente. Mo’- 
teplici sono i vantaggi che si ottengono con un microfono 
del genere. La gamma di frequenza è anzitutto di notevole 
ampiezza, potendosi considerare compresa fra 30 e 10.000 
Hz. In secondo luogo la sensibilità che è soddisfacente entro 
l’intero spettro precisato, è particolarmente notevole fra 
1.000 e 5.000 Hz; si ha quindi una maggiore sensibilità negli 
acuti per cui risulta non trascurabilmente migliorata l'in¬ 
telligibilità della parola. L’impedenza di questi microfoni 
che è elevata (intorno a 0,2 mi], a 100 Hz) ed ha carattere 
capacitivo, determina il sistema di collegamento adottato 
all’entrata del tubo 6AC7. Più precisamente non si richiede 
alcun trasformatore fra il microfono e la griglia. Il resi- 
store di fuga, R8, rappresenta un carico ohmico sul micro¬ 
fono stesso, ed è bene sia di valore elevato I MQ), se 
non si vogliono subire nocive attenuazioni sulle frequenze 
più basse. Si noti anche che con un microfono di questo 
tipo è possibile far uso di un cavo schermato di collega¬ 
mento avente una lunghezza superiore anche a cinquanta 
metri, senza alcuna importante perdita di sensibilità, nè no¬ 
tevole mutamento della caratteristica di frequenza, do\uta 
alla capacità stessa del cavo. 

AlPuscìta del tubo 6AC7 si va al primario del trasforma¬ 
tore P2 di inedia frequenza e quindi ad una posizione del 
commutatore S2, tramite il condensatore di accoppiamento 
C27. Questi ha il compito di tradurre all'entrata del tubo 
che segue (pentodo 6B8l le differenze di potenziale a fre¬ 
quenza acustica che si hanno ai capi del resistere RIO. 
L’amplificazione di tensione ottenuta dal tubo 6AC7 e 
valutata sperimentalmente intorno a 78. 

Stadio rivelatore-preampliflcatore {tubo t>R8) - Le ten¬ 

sioni alternative che si hanno ai capi del secondario del tra¬ 
sformatore P2, sono condotte su di un anodo del bidiodo. 
II collegamento s’inizia ad una presa intermedia del tra¬ 
sformatore, onde ottenere lo smorzamento introdotto dal 
diodo stesso. Le tensioni di bassa frequenza uscenti dal 
rivelatore pervengono al regolatore manuale di volume 
( RI5) e quindi all’entrata della sezione amplificatrice del 
tubo stesso. La regolazione di volume è ovviamente possi¬ 
bile in ognuna delle quattro posizioni determinate al pre- 


dispositore S2. Il pentodo del tubo óB8 riceve così anche 
le tensioni che si hanno all’uscita del fonorivelatore, che 
è di tipo piezoeletlrico. Questi ha numerosi vantaggi su 
quelli elettromagnetici, riguardo alla sensibilità ed alla 
linearità ed ampiezza della caratteristica di frequenza. 

Per quanto riguarda infine i microfoni a bobina mobile 
( Rp2 ed Rp3), è noto che essi possiedono doti notevoli 
di robustezza e di praticità di uso. \nche l’assoluta assenza 
di fruscio e di rumori di fondo, specie se a bassa impedenza, 
lanno di questi microfoni una realizzazione particolarmente 
interessante. Il principio di funzionamento di essi è esatta¬ 


la 



Fi". 3. - Schemi elettrici e costruttivi dei trasformatori 
di media frequenza (frequenza dì accordo 467 kHzì. 
Connessioni: 1 all’anodo del tubo VI (ECII4) ; 2 al resi¬ 
stere E5 ed al condensatore CU : 3 al condensatore 
C14; 4 alla massa ; 5 all'anodo del tubo V2 (6AC7) ; 6 al 
resistore RIO cd al condensatore 019; 7 al diodo del tubo 
6B8 (reg. automatico di sena.); 8 al diodo del tubo 6B8 
^demodulazione) ; 9 ai. resist-orì R12 ed R13. Dati costrut¬ 
tivi: TA = 112+112 sp. filo 10x0,05; LS-148+ 148 sp. filo 
10x0,05; L3- L2; L4 146+146 sp. filo 10x0,05; 012 = 150 pE 
magnetici filettati 0 5 min, lung. 12 min; schermi allu¬ 
minio 72x38x0,5 nino. 



Fig. 4 - Distribuzione dei tubi e dei trasformatori sul 
piano del telaio. I comandi sono, nell’ordine da sinistra 
a destra, i seguenti : commutatore di gamma del gruppo 
M4, predispositore di funzionamento (S2), regolatore ma¬ 
nuale di volume (R15) ed jnteruttore di linea, comando 
demoltiplicato dì sintonia. 
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l'antenna 


TARATURA DEL GRUPPO Mi 

O.M. 190 + 580 mt; O.C.l 55 170 mi; O.C.2 27 - 55 mt; O.C.5 13 h- 27 mt. 


Generatore modulalo di 
segnali 


RICEVITORE 



fra «antenna» e «terra» 

Commutatore 

Indice 

Circuito 

Elemento da 

Controllo 

X 

! f 

gamma 

scala 

regolare 


210 mt 

1428,5 kHz 

O.M. 

210 mi 

Oscillatore O.M. 
Selettore O.M- 

Compensatore O.M. 
Compensatore O.M. 

Corrispondenza scala 
Max uscita 

520 mt 

576,9 kHz 

O.M. 

520 mt 

Oscillatore O.M. 
Selettore O.M- 

Nucleo di ferro O.M. 
Nucleo dì ferro O.M. 

Corrispondenza scala 
Max uscita 

14 mt 

21,428 MHz 

O.C. 1 

14 mt 

Oscillatore O.C. 3 
Selettore O.C. 3 

Compensatore O.C. 3 
» O.C. 3 

Corrispondenza scala 
Max uscita 

25 mt 

12 MHz 

O.C. 1 

25 mt 

Oscillatore O.C. 3 
Selettore O.C. 3 

Nucleo ferro O.C. 3 
Nucleo ferro O.C. 3 

Corrispondenza scala 
Max uscita 

29 mt 

10,344 MHz 

O.C. 2 

29 mi 

Oscillatore O.C. 2 
Selettore O.C. 2 

Compensatore O.C. 2 
» O.C. 2 

Corrispondenza scala 
Max uscita 

50 mt 

6000 kHz 

O.C. 2 

50 mt 

Oscillatore O.C. 2 
Selettore O.C. 2 

Nucleo ferro O.C. 2 
Nucleo ferro O.C. 2 

Corrispondenza scala 
Max uscita 

58 mt 

5172 kHz 

O.C. 3 

58 mt 

Oscillatore O.C. 1 
Selettore O C. 1 

Compensatore O.C. 1 
» O.C. 1 

Corrispondenza scala 
Max uscita 

150 mt 

2000 kHz 

O.C. 3 

150 mt 

Oscillatore O.C. 1 
Selettore O C. 1 

Nucleo ferro O.C. 1 
Nucleo ferro O.C. 1 

Corrispondenza scala 
Max uscita 


SENSIBILITÀ 5 

Aereo fittizio; Generatore modulalo di segnali campione « General Radio, Mod. 605 B »; Misuratore di uscita « Allocchi©, 
Bacchini & C. »; Frequenza di modulazione, 400 Hz; Profondità di modulazione, 30%; Uscita, 50 mV; ONDE MEDIE: 
da 14 a 17 ,u\; ONDE CORTE 1: da 11 a 14 +V; ONDE CORTE 2: da 12 a 16 /*V; ONDE CORTE 3: da 12 a 16 /*V. 


mente quello di un riproduttore elettrodinamico, ed è 
appunto la reversibilità della trasformazione elettroacustica 
che ne ha consentito l’uso, come è noto, negli impianti per 
comunicazioni interne a viva voce. 

L’elenco del materiale adoperato nella realizzazione ori¬ 
ginale è qui riportata, unitamente ad alcune precisazioni 
costruttive. Le indicazioni numeriche si riferiscono allo 
schema elettrico (pag. 13, N. 1-2, 1947). 

11 gruppo di alta frequenza è il tipo M4 di recenti^- 

ELENCO MATE 


Valvole: V1=ECH4 (Philips); V2 = 6AC7 (R.C.A.i; V3 = 
=6B8 (R.C.A.); V4=6L6 (R.C.A.); V5=5Y3G (F.I.V.R.E.i. 

Condensatori: C“2 x (1404-280) pF mod. 524 M.E.R.; 
Cl —2000 pF, 1500 V: carta-antiinduttivo ; C2. C3, C4, CIO, 
Cll, Cl5, C17, C19, C20, C27, C29, C30, C33 = 0,05 /*F, 
1500 V, carta; C5 = 50 pF, mica; C9 = 300 pF, mica; C14 = 
= 250 pF, mica; 024 = 200 pF, mica; C25 = 100 pF, mica; 
026 = 10.000 pF, mica; 028 = 25 /*F, 30 V elettrolitico; 
030 = 30.000 pF, 1500 V; 031 = 500 pF, mica; 032 = 25 ,«F, 
30 V elettrolitico; 034 = 8 1 8 n F, 600 V elettrolitico; 035 = 
= 16 + 16 /T\ 600 V elettrolitico; 036 = 10.000 pF, 1500 V. 
carta. 

Resistenze: R^SO.OOO Q, Va W; R = = 220 Q, ] /2 W; 
R.,=20.000 Q, 1 W; R*=20.000 Q, 1 W; R s = 3.000 Q, 
W: R fi = 50.000 Q, % W; R 7 = 300 Q, Vi W; R. = l,5 MQ, 
% W; R,=30.000 ,Q, 1 W; R lo = 15.000 Q, Vi W; R tl = 
= 2 Q, 1 W; li»* = 0,1 MQ, % W; R l3 = 0,3 MQ, % W; 

Rm = 1.000 Q, % W; R ia =l MQ; R lft = 1 MQ, % W; R I7 = 

1 MQ, y 2 W; R lfl = 0,2 MQ, *4 W; R 13 = 0,7 MQ, Va W; 

R 20 = l MQ, % W; R 3l = 50.000 Q; R 22 = 0,3 Q, V 2 W; 

= 10.000 Q, Va W; R 24 = 50.000 Q, Va W; R„ = 160 Q, 
Ras—32.000 Q, 3 W; R 2 , = 18.000 Q, 3 W. 


sima produzione. La frequenza di conversione è di 467 
kHz. I trasformatori di media frequenza sono stati costruiti 
in base ai criteri riportati nella fig. 3. La seala parlante 
usata è il tipo 84 di G. Ro mussi* 

L’apparecchiatura in questione è stata realizzata su di 
un telaio di tipo normale. La distribuzione dei singoli tubi 
è data nella fig. 4. 1 comandi cui si accede dal fronte sono, 
nell’ordine, da sinistra a destra: 

—■ il commutatore di gamma del gruppo M4; 

(segue a pug. 103) 

RIALE USATO 


Trasformatori : 

TI = 100 VA; primario 110-125-140-160-220 V; secondari: 
360 + 360 V, 0,085 A; 5 V, 2 A; 6,3 V, 2.5 A. 

T2 = trasformatore di adattamento fra Centrata del. tubo 
6B8 e il trasduttore Rp2 N. 371 « Geloso ». 

T3 = trasformatore di uscita per tetrodo a fascio 6L6; po¬ 
tenza max modulata 8 W: impedenza di carico del pri¬ 
mario, 3500 Q; secondari 2,5 + 12,0 Q (NOVA . 

T4-T7 = trasformatore di adattamento tra l’uscita dell’appa¬ 
recchiatura e il riproduttore Rp3 (B.L. e C.). 

T5-T6 = trasformatore di adattamento tra l’entrata del tubo 
6B8 e il riproduttore Rp3 (B.L. e C.). 

Riproduttori e microfoni: 

Rpl=riproduttore elettrodinamico (0 = 24 cm) per potenze 
normali di uscita dell’ordine di 5 W; punte di modu¬ 
lazione fino a 6 W; potenza di eccitazione di circa 
7 W ; resistenza in c.c. della bobina di eccitazione 
1200 Q. 

Rp2, Rp3=mirrofoni a bobina mobile a presa isolata e a 
bassa impedenza (impedenza di uscita 15 Q; sensibi¬ 
lità IO -1 V (dine . cm" : ) (Geloso). 

S2 = commutatore multiplo, 3 vie, 4 posizioni (Geloso). 

S3-S4 = commutatore semplice a 2 posizioni. 
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l'a il t e » 11 a 


TRANSRICEVITORE 

6123/2 

Abbiamo già descritto su queste pagine (vedi « L’Anten¬ 
na », XVIII, nn. 7-8) un transricevitore a ben 13 valvole. 
Descriviamo adesso un altro apparecchio di mole più mo¬ 
desta, che tuttavia dà ottimi risultati sotto tutti i punti 
di vista. 

Trattasi di un complesso di 9 valvole, delle quali 7 sono 
riceventi (compresa la raddrizzatrice) e 2 fanno parte del 
trasmettitore. Precisamente la parte ricevente è costituita 
da una amplificatrice in AF EF50, una convertitrice 6K8, 
una M.F. 6K7, una rivelatrice 6B8, una a driver » 6C5, ed 
una finale 6N7 funzionante in classe B. 

La parte trasmittente è costituita da una 6V6 oscillatriee 
a cristallo che viene modulata di placca dalla 6N7. Poiché 
è previsto l’uso di un microfono piezoelettrico la 6B8 è 
preceduta da una preamplifìcatrice microfonica 6J7. 

L’apparecchio è montato su unico telaio; superiormente, 
e solidale con lo stesso, trovasi un complesso fonografico. 


PER 80, 40 e 20 metri 

di R. Pera 

quenza sulla quale si desidera lavorare. La commutazione 
di gamma avviene mediante un commutatore a due vie e 
tre posizioni che cortocircuita parte dell’induttanza di plac¬ 
ca. Una seconda sezione del medesimo commutatore varia la 
presa sulla bobina dell’antenna. 

L’alimentazione è ottenuta con una 5Y3. Mentre che per 
l’oscillatrice e per la 6N7 finale di BF la tensione anodica 
viene ricavata direttamente dal filamento della raddrizzatri¬ 
ce, per le valvole successive si fa uso di una impedenza da 
30 H. Il primo condensatore dì filtro ha una capacità di 
16 ,uF, il secondo ha 8 «F. E’ prevista per la preamplifica- 
trice microfonica un’ulteriore cella di filtro costituita da 
una resistenza da 50 kQ e da un condensatore da 8 mF. La 
commutazione dalla ricezione alla trasmissione viene effet¬ 
tuata mediante un commutatore a tre vie c due posizioni. 
Chi non trovasse sul commercio un commutatore del genere 
potrà adoperare un commutatore tipo Geloso a tre vie e 



IL CIRCUITO. — L’amplificatrice di AF, come s’è detto, 
è un'EFSO; tuttavia si è adoperato un gruppo a 4 gamme 
tipo 1916 Geloso. Ciò è stato possibile lasciando aperiodica 
la griglia della 6K8 e accordando invece il circuito d’in¬ 
gresso delle EF50. Il circuito oscillatore della 6K8 non pre¬ 
senta particolarità degne di rilievo. Segue un’amplificatrice 
di MF 6K7; i trasformatori di MF impiegati sono il 701 e 
il 693 Geloso, a 467 kHz. 

La rivelazione non presenta nemmeno essa particolarità 
degne di nota essendo ottenuta al solito modo con 6B8. 

Nulla di particolare per quanto riguarda la bassa fre¬ 
quenza; il classe B con la 6N7 permette di ottenere una 
potenza di uscita di circa 10 W. Detta potenza oltre ad 
essere più che sufficiente nell’impiego nel complesso come 
ricevitore o radiofonografo, permette di modulare in pieno 
la 6V6 oscillatriee. 

La 6J7 preamplifìcatrice microfonica è, in ricezione, di¬ 
sinserita e il suo catodo viene collegato, tramite la resisten¬ 
za ed il condensatore, a massa soltanto in trasmissione. 
Questo accorgimento evita l’introduzione di ronzio quando 
il microfono non è collegato. Il circuito dell’oscillatriee 
6V6 è del tutto normale; fra griglie e massa, fra i morsetti 
contrassegnati con X, viene collegato il quarzo della ùrè¬ 


tre posizioni, spostando la linguetta del fermo. Tutte le 
commutazioni sono chiaramente visibili nello schema, per 
cui riteniamo ozioso soffermarci. 

MONTAGGIO. — Il complesso che descriviamo è stato 
realizzato su un telaio delle dimensioni di 360 x 290 x 85 mm, 
di alluminio dello spessore di 2,5 mm. 

Un pannello di 340 x 235 mm sostiene il complesso fono¬ 
grafico; nel nostro caso si tratta di un motore Thorens e 
di un diaframma Siemens a punta di zaffiro, ma qualunque 
altro complesso potrà essere adoperato in sua vece. Faccia¬ 
mo notare che la 6K8 è stata montata con lo zoccolo incas¬ 
sato nello chassis per evitare che andasse ad urtare contro 
il motore. Eventualmente la disposizione dei vari compo¬ 
nenti potrà essere leggermente variata. 

Detto pannello viene sostenuto posteriormente da due co¬ 
lonnine di supporto alte 153 mm; anteriormente invece 
esso viene fermato sul risvolto del telaio della scala parlante. 

Sia lo chassis che il pannello sono sabbiati. 

La filatura dei collegamenti non presenta difficoltà di 
torta; si curerà di evitare pericolose promiscuità specie fra 

(segue a pGg . 103) 













































































































Panleuna 


RIFLETTORI PER ONDE ULTRACORTE 

6U5 ' 5 Ji G. A. Uglictti 

Viene messo in risalto il vantaggio , lavorando su lunghezze di onda debor¬ 
dine del metro , delVuso di un riflettore parabolico in sostituzione dei comuni 
elementi parassitici (riflettori e radiatori) c vengono forniti tutti gli elementi 
necessari per la realizzazione di un simile sistema radiante direttivo . 


Min po # di 9eo» u ia 

I vantaggi offerti da una trasmissione direzionale sono 
ormai ben noti, tuttavia è solo nel campo delle onde ultra¬ 
corte che è possibile, grazie alle ridotte dimensioni delle 
antenne necessarie, ottenere una direttività massima, me¬ 
diante l'uso di riflettori. 

Mentre nel campo delle onde corte e cortissime (vedi: 
Antenne orizzontali, a L’Antenna » XVIII. n. 13-20) la dire¬ 



zionalità ottenibile è sempre ripartita su due « fronti », uno 
anteriore e Labro posteriore al sistema di antenna, con 
l'uso di riflettori, la radiazione viene emessi in un senso 
solo e con opportuni accorgimenti, l'emissione può essere 
concentrata in un ristretto fascio come si trattasse di un 
raggio luminoso. 

IVr (hiarire le idee, si ricorderà che l’impiego di riflet¬ 
tori non è runico sistema, ma precisamente si rendono 
necessarie le seguenti distinzioni: 

Gli elementi impiegabili per ottenere la concentrazione a 
fascio di un’onda elettromagnetica si possono distinguere 
in elementi « attivi » c cr passivi »: gli elementi attivi sono 
quelli che in una maniera qualsiasi ricevono energia diret¬ 
tamente dalla trasmittente tramite la linea di trasmissione; 
passivi invece quelli che non ricevono energia diretta- 
mente, ma solo indirettamente daJTantenna stessa. Gli ele¬ 
menti ir passivi » si suddividono a loro volta in elementi 
« riflettori » ed elementi n direttori » e precisamente si 
definiscono cc elementi direttori » quelli che rinforzano la 
radiazione nel senso antenna-direttore, per i a riflettori » 
-i ha invece il raso opposto, come è visibile dalla fig. I. 
Va notato che possono sussistere contemporaneamente eie* 
nienti direttori e riflettori. 

11 guadagno ottenibile con una combinazione antenna-ri- 
llettore o antenna-direttore è una funzione della distanza 
esisterne tra gli elementi e questa distanza si può dimostrare 



ha per valore ottimo 1/10 della lunghezza d’onda per ele¬ 
menti direttori e da 1/10 a 1/6,6 K per elementi riflettori, 
ottenendosi nel primo caso un guadagno di circa 6 dB e di 
LH dB nel secondo caso. 

La lunghezza degli elementi di antenna si calcolerà come 
di consueto (vedi articoli succitati), mentre lineila degli 
elementi parassiti deve essere: 


elementi direttori —4°o; elementi riflettori +5%. 

Tutti gli elementi vanno montati esattamente nello stesso 
piano, ossia tutti orizzontali o tutti verticali. 

La fig. 2 mostra schematicamente un sistema con due 
direttori e riflettore. 

Tuttavia una concentrazione a fascio della radiazione è 
veramente ottenibile solo con più elementi riflettori disposti 
a parabola. la cui più semplice realizzazione è quella che 
veniamo ad esporre. 

Gli «dementi di antenna siano poMi nel fuoco di una 
parabola i fig. 3), 

1 "energia viene emessa sotto forma di fascio come av¬ 
verrebbe con una sorgente luminosa provvista di specchio 
riflettore concavo, tuttavia tra i due casi esiste la diffe¬ 
renza particolare, che nel caso dello specchio la sua super* 
lice dal punto di vista ottico è un paraboloide di rivolu¬ 
zione, mentre la superficie riflettente della disposizione 



della fig. 3 è un cilindro parabolico e lo si potrebbe im¬ 
maginare costituito da un foglio metallico buon conduttore 
piegato a forma di parabola. E’ stata data la preferenza 
alla forma parabolica anziché a quella emisferica, poiché 
con quest’ultìma la concentrazione sarebbe stata disuni¬ 
forme. e di questo si può agevolmente rendersene conto 
nel caso esistessero dubbi, con una semplice rappresenta¬ 
zione grafica. 

Il grande vantaggio offerto dal riflettore parabolico è che 
concentrando la radiazione in un fascio, mentre senza riflet¬ 
tore si aveva un disperdimento di energia in quasi ogni 
direzione per cui ad una data distanza dalFantenna, T in¬ 
tensità di campo subiva un grande decremento, la concen¬ 
trazione fa sì che anche a grandi distanze, se il sistema 
ricevente è posto sullo stesso asse ottico di quello trasmit¬ 
tente, vi è solo l’indebolimento dell’onda dovuto alTassor- 
bimento del mezzo in cui avviene la propagazione, assor¬ 
bimento che è sempre di valore molto piccolo nell’aria. 
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l'antenna 


Costruzione di un riflettore parabolico 

La costruzione di un riflettore parabolico diventa di facile 
realizzazione allorché Tonda di lavoro è di circa un metro. 
Occorre provvedersi di un foglio di rame largo del 5% in 
più di quanto è il valore di mezza lunghezza d'onda e 
lungo del 30% in più di una lunghezza d'onda intera. Si 
prepareranno due o più strisce ad esempio di legno su cui 
verrà fissato il foglio di rame e che devono essere incur¬ 
vate o sagomate in forma di parabola, il grafico di fig. 4 
fornisce istantaneamente le varie misure necessarie per un 
valore di lunghezza d'onda di 1 metro, se la lunghezza 
(Fonda da impiegare fosse diversa, basta rapportare le mi¬ 
sure sia in ascissa che in ordinata alla nuova lunghezza 
d'onda. Occorre sempre tener presente che la lunghezza 
« elettrica » della antenna non coincide con quella « fisica » 
della medesima. In luogo di una lastra continua di rame 
si possono adoperare tanti tondi di rame disposti sempre 
secondo il tracciato di una parabola, rispettando però la 
condizione che la distanza tra una barra e l'altra di rame 
sia sempre di valore inferiore a Vi di lunghezza d’onda 
(figura 5). 



La profondità del riflettore parabolico ha notevole influen¬ 
za sulTentità di energia convogliata in fascio, poiché le onde 
che si dipartono dalTanlenna nel punto F (fig. 4) sono 
circolari, ma solo quella parte di esse che incontrerà la 
superfice del riflettore sarà riflessa in fascio parallelo, quel¬ 
le parli d’onda che non incontrano superfice riflettente, 
subiranno una attenuazione come se il riflettore non tosse 
presente: se ne trae la conclusione che tanto più grande 
sarà la profondità cella parabola, tanto più elevata sarà 
la percentuale d'onda convogliata in fascio, e nel caso par¬ 
ticolare che la parabola avesse una profondità uguale a 
quella che intercorre tra la sua origine e il fuoco F. IV- 
nergiu convogliala in fascio è solo il 50% di quella emersa 
dall'antenna, e se invece avesse t una profondità doppia 
['energia convogliata risulterebbe del 61%; praticamente 
la profondità ottima da assegnare a un riflettore parabolico 
è quella di una lunghezza d’onda, nel qual caso Tenergia 
riflessa è uguale al 70%. di quella complessiva emessa da!- 
Tantenna, profondità maggiori non sono consigliabili co¬ 
struttivamente dato che Fincremento diviene sempre più 
lento e quindi il guadagno poco sensibile. 

Mentre i riflettori a lastra di rame continua sono consi¬ 
gliabili per lunghezze d’onda inferiori al metro, per lun¬ 
ghezze d'onda fino a 2 e anche 2 metri e mezzo sono con¬ 
sigliabili i riflettori a « spina di pesce» (fi?. 5). Il mo¬ 
tivo di questa variante è dovuto al fatto che costruttiva¬ 
mente per grandi dimensioni è mollo più agevole impie¬ 
gare più fili di rame che una sola lastra, anche per il fatto 
che installazioni all'aperto affinché abbiano una grande sta¬ 
bilità e solidità non devono presentare nè grande ingom¬ 
bro. nè grande resistenza al vento. 

# 


Coma detto in altra parte delia rivisto, nella, prima settimana di 
giugno'sarà posto in distribuzione un fascicolo speciale dedicato 
alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della scoperta della 
radio. Si consigliano i lettori di prenotare, presso i loro abituali 
rivenditori (librerie ed edicole), tale fascicolo per tempo onde non 
rischiare di rimanerne sprovvisti- 


CODICE RADIO A COLORI 
DELLA RMA ,„„t vp 

6139 

La RMA (Radio Manufactures Association) ha adottato 
questo codice standard a colori per la identificazione dei 
valori e delle connessioni nei seguenti materiali. 

1 - Trasformatori di media frequenza 

Blu terminale di placca. 

Rosso terminale di alimentazione (+250). 

Verde terminale di griglia o del diodo (ingresso). 

Nero terminale di griglia o del diodo (uscita). 

Se il secondario del trasformatore di media frequenza 
ha una presa centrale, onde poter alimentare un diodo ret¬ 
tificatore delle due semionde, il terminale di placca del 
secondo diodo è verde con striature bianche ed il bianco 
è usato per il terminale corrispondente alla presa centrale. 

2 - Trasformatori di bassa frequenza 

Blu terminale di placca (fine) del primario). 

Rosso terminale di alimentazione (+250). Vale anche per 
primari a presa centrale. 

Marrone terminale di placca (inizio». Nei primari a pre»a 
centrale se la polarità non ha importanza, questo 
terminale può anche essere blu. 

Verde terminale di griglia (fine) del secondario. 

Vero terminale di griglia (ritornoi. Vale anche per se¬ 

condari a presa centrale. 

Giallo terminale di griglia (inizio). Se la polarità non 
ha importanza nei secondari a presa centrale que¬ 
sto terminare può essere anche verde. 

Queste specificazioni valgono anche per trasformatori linea- 
griglia o valvola-linea. 

3 - Altoparlanti 

1) Trasformatori di accoppiamento: vale quanto detto per 
i trasformatori di bassa frequenza. 

2» Bobina mobile : 

Nero inizio. 

Verde fine. 

3) Avvolgimento di campo: 

Nero e rosso inizio. 

Giallo e rosso fine. 

Ardesia e rosso eventuale presa in ter in. 


4 - Trasformatori di alimentazione 

1» Primario (se \i sono prese): 

Vero comune. 

Vero e giallo striato prese. 

Nero e rosso striato fine. 

2) Avvolgimenti di placca ad alta tensione: 

Rosso prese. 

Rosso e giallo striato eventuale presa centrale. 

3) Avvolgimenti di filamento della rettificatrice: 

Giallo prese. 

Giallo e blu striato presa centrale. 

4) Primo avvolgimento di filamenti: 

Verde prese. 

J'erde e giallo striato presa centralo. 

5» Secondo avvolgimento di filamenti : 

Marrone prese. 

Marrone e giallo striato presa centrale. 

6) Terzo avvolgimento di filamenti : 

Irdesifl prese. 

Ardesia e giallo striato presa centrale. 

5 - Condensatori e resistenze 

Vengono usati dei distinti colori per rappresentare i nu¬ 
merali da 0 a 9 incluso. Per il codice delle resistenze Puni¬ 
ta di misura è VOhm. 
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MILANO 

VIA ASELLI 26 - TELEFONO 2 92.385 


Tutto il materiale 
per radiomeccanlci 

Scatole montaggio - Scale parlanti • Telai 
Gruppi A. F. - Medie Frequenze - Tra¬ 
sformatori d’alimentazione - Trasforma¬ 
tori d'uscita - Altoparlanti - Condensatori 
elettrolitici, a carta, a mica - Condensa- 
tori variabili - Resistenze - Minuterie 
metalliche - Zoccoli per valvole - Valvole 
Manopole - Schermi - Squadrette - Mobili 
per radio - Fonotavolini - ecc. 

PREZZI IMBATTIBILI 

Radio inacetì itici : interpella¬ 
teci prima di fare i vostri acquisti ■ 
troverete da noi merce ottima a prezzi 
minimi. 

_ J 


Il colore del corpo rappresenta la prima cifra significa¬ 
tiva, il colore del terminale la seconda ed il colore del 
punto od anello centrale il numero delle cifre che seguono. 

Ad es. una resistenza da 50.000 ohm risulta cosi con¬ 
traddistinta: corpo verde (5); terminale nero (0); punto 
centrale giallo (0000). 

Per il codice dei condensatori l’unità è il pF. 

Essi vengono generalmente contraddistinti con tre punti 
colorati. Ad es., un condensatore da 1500 pF risulta così 
contraddistinto: 

primo punto marrone (1); secondo punto verde (5); 
terzo punto rosso (00). 

Un simile codice — come è chiaramente comprensibile — 
dà dei valori di capacità e resistenze esatti limitatamente 
alle due prime cifre intere, il che in generale è sufficente 
per i normali lavori nel campo radio. 

Volendo raggiungere una maggiore approssimazione (ad 
es. per indicare una capacità di 1250 pF) si ricorre al se¬ 
guente artifizio: 

I primi due plinti servono ad indicare, come usualmente, 
le prime due cifre significative; il terzo punto o cerchio 
viene lasciato vuoto, il rimanente codice appare nei due 


Colore 1* cifra signif 2 • cifra signif. Decimali moli. 


marrone (0). 




Nero 

0 

0 

—« 

Marrone 

1 

1 

8 

Rosso 

2 

2 

00 

A rancio 

3 

3 

000 

Giallo 

1 

4 

0 000 

Verde 

5 

5 

00 000 

Blu 

6 

6 

000 000 

Violetto 

7 

7 

0 000 000 

Grigio 

8 

8 

00 000 000 

Bianco 

9 

9 

000 000 000 

Oro 

— 

— 

0,1 

Argento 

—- 

— 

0,01 

per le resistenze 

Corpo 

Terminale 

Centro 

per i condensatori 

1° punto 

2° punto 

3 ' punto 

punti oltre il punto 

vuoto : 

il punto più vicino 

al vuoto è 

rappresentativo della terza 

cifra significativa. 

l’altro del 


numero delle cifre. 

Nell’esempio riportato si sarebbe avuto: 
primo punto marrone (1); secondo punto rosso (2); 
terzo punto vuoto; quarto punto verde (5); quinto punto 

E’ bene osservare che vi sono due differenti tipi di resi¬ 
stenze: uno avente terminali radiali e Faltro terminali as¬ 
siali. 

Più precisamente il codice a colori deve essere interpre¬ 
tato nei due casi rispettivamente nel seguente modo: 


Term inali radiali 



Terminali assiali 


i/A ~ ÌN 

^ i ^ 


A B C 0 


Colore 


Corpo A 


Estremità B 


Banda o punto 
centrale C 


Banda D 


Banda A 


Banda B 


Banda C 


Banda D 


indica la prima 
cifra significativa 


indica la feconda 
cifra significativa 


indica i decimali 
molt. 


(eventuale) indica 
la tolleranza in °/ 0 
Se non vi ò colore 
la tolleranza ti in¬ 
tende 20% 
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Tollerante e tensioni di prova nei condensatori 
e nelle resistenze 


Marrone .... 

T olleranze 
1 * 

Tensioni prova 
100 

Rosso . 

2 * 

200 

Arancione .... 

3 * 

300 

Giallo ..... 

4 * 

400 

Verde . 

5* 

500 

Blu . 

6 * 

600 

Violetto .... 

1 * 

700 

Grigio .... 

8 * 

800 

Bianco .... 

9 * 

900 

Oro . 

, 5 

1000 

Argento .... 

10 

2000 

V on colorato . 

20 

500 

• Da applicarsi solo nei 

riguardi dei 

condensatori 


Onde evitare confusioni tra le diverse marcature occorre 
distinguere : 

6 - Condensatori a sez. trasversale poligonale 

Si possono osservare sei punti disposti in due file oriz¬ 
zontali di tre ciascuno . I tre punti superiori — letti da si¬ 
nistra a destra — indicano le cifre significative della capa¬ 
cità c quello marcato inferiormente dalla parte destra il 
numero delle cifre (zeri) che seguono; quello centrale della 
fila inferiore indica la tolleranza e quello a sinistra la ten¬ 
sione di prova. 

Se sul condensatore è visibile solo una fila di tre colori 
ciò sta a significare che la tensione c di 500 volt e la tol¬ 
leranza ± 20%. 

I ire punti — letti da sinistra a destra — stanno a signi¬ 
ficare, come già detto, i primi due le due cifre significative 
ed il terzo il numero delle cifre, la direzione esatta di 
lettura viene generalmente indicata da una o da tre frecce 
che accompagnano i colori. 

7 - Condensatori a sez. trasversale circolare 

Sono visibili sei anelli colorati : tre a banda larga e tre 
a banda stretta. Esaminando il condensatore in modo che le 
tre bande larghe risultino alla destra delle tre bande strette 
si ha: 

le tre bande larghe — lette da sinistra a destra - - indi¬ 
cano le tre cifre significative; le tre bande strette — lette 
da destra a sinistra — indicano rispettivamente le cifre de¬ 
cimali moltiplicatrici, la tolleranza e la tensione di prova. 


RICETRA, PER 80, 40 e 20 METRI 

segue da pag . 99 


i collegamenti di griglia e di placca; si provvederà altresì 
di collegarc a massa tutti i ritorni di uno stadio in un unico 
punto. 

MESSA A PUNTO. -— La messa a punto della parte rice¬ 
vente verrà eseguita al solito modo. La presenza della EF50, 
valvola ad altissima pendenza potrebbe provocare inneschi 
che potranno essere evitati con una razionale disposizione 
dei collegamenti relativi. Potrebbe anche risultare necessario 
diminuire l’amplificazione dello stadio di ÀF, il che si ot¬ 
tiene aumentando il valore della resistenza catodica. 

La parte trasmittente non richiede messa a punto, tranne 
che l’induttanza con le prese relative devono essere quelle 
prescritte. Con una lampadina al neon poggiata sulla placca 
della 6V6 si ruoterà il variabile di accordo fino ad ottenere 
la massima luminosità. Verrà impiegata una antenna a presa 
calcolata. La modulazione verrà regolata agendo sul poten¬ 
ziometro del volume sino ad avere la percentuale di modu¬ 
lazione desiderata. ^ 


UNA INTERESSANTE REALIZZAZIONE j 

segue da pag. 98 


—- il predispositore di funzionamento, S2; 

—* il regolatore manuale di volume, R15; 
il comando demoltiplicato di sintonia. 

Sul retro del telaio si ha: 

— il cambio tensioni di linea: 

— la morsettiera aereo-terra; 

—•- la morsettiera aereo-fono-terra ; 

— un innesto a tre contatti per il cordone di collega¬ 
mento al riproduttore Rpl; 

— un innesto a tre contatti per il riproduttore Rp2; 

— un innesto per il cavo collegato al riproduttore Rp3; 

— la morsettiera per il collegamento del microfono 
piezo-eletttrico. 

La disposizione delle singole parti segue con ciò le norme 
già note ed è determinata dalle esigenze dei collegamenti, 
dalla necessità di prevenire gli accoppiamenti magnetici e 
di ottenere compattezza e rapidità di esecuzione. Durante 
il montaggio è anche da tener presente la necessità di ren¬ 
dere agevoli eventuali riparazioni. 



Circa la schermatura si tenga presente che tutti i conduttori 
facenti capo airentrata dei tubi interessati all’amplifica¬ 
zione di B. F. devono essere schermati. 

Anche il tubo 6B8 dovrà essere, ovviamente schermato. 
Lo zoccolo di sostegno del tubo 6AC7 ha un contatto corri¬ 
spondente all’involucro schermato del tubo stesso. Si avrà 
cura di collegare a massa tale contatto. 

Circa il controllo elettrico di tale apparecchiatura si veda 
a pag. 98, in cui è riportata anche la tavola di allinea 
mento del gruppo M4, nonché gli indici di sensibilità, 
misurati con un generatore di segnali General Radio 
605B. Una variante dell’uso di tale apparecchiatura 
come interfono è infine riportata nella fig. 6. Tale variante è 
possibile adoperando il microfono dinamico N. 355 della 
Geloso a presa isolata e il trasformatore N. 371 A del me¬ 
desimo costruttore ed è necessaria ove la linea di colle¬ 
gamento sia stabilita a distanza notevole (fino a 500 mtl 
dall’apparecchiatura stessa. La linea dovrà in tal caso essere 
costituita da un cavo telefonico sottopiombo ad una coppia, 
il cui schermo dovrà essere naturalmente collegato alla 
massa deU’apparecchiatura. Si noti che il microfono N. 355 
della Geloso è del tipo a bassa impedenza (15 Q), per cui 
il trasformatore di uscita dell’apparecchiatura dovrà essere 
ancora del tipo previsto e cioè 12 + 2,5 Q, in modo da adat¬ 
tarsi all’impedenza di esso quando è posto a funzionare 
come riproduttore. # 
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LURÀNIA s. r. I. - Cap. L. 500.000 
Sede Milano Viale Coni Zugna 17 
Telefoni 45.783 - 482.152 
Stabilimento a Bovisio Mombello 

DIFFIDA 

chiunque fabbrichi o ponga in com¬ 
mercio prodotti similari, a non usa¬ 
re il marchio "URANIA”, del quale 
può esclusivamente valersi la soc. 
URANIA. 

Avverte sin da questo momento, 
che contro i trasgressori agirà a 
termini di legge. 



La ICÀRE ha ripreso le consegne 
del nuovo ricevitore 



che sostituisce E1 “Colibrì,, 

Prenotatevi presso i seguenti rappresentanti: 

Romagna: Ditta Arturo Mosi - Vii M. TAzeglio, 1 - Bologna 
Lazio: Ditta 8.1. R. I. E. - Via Frattina, 48 p.p. - Ri» 

Campania: N. Camporeale - Aniello Falcone - Parco Lamaro IO - Napoli 
Puglie: Ditta S. I. E. M. E. D. - Via Malo, 147 - Bari 

Sicilia: Ditta I.S.À.Hi. - Dorso Umberto 1,212 - Caltanissetta 

Oppure presso la : 

I. C. A. R. E. 

ING. CORRIERI APPARECCHIATURE RADIOELETTRICIE 

Milano - Vìa Malocchi, 3 - Telef. 270.192 


I APPLICAZIONI DI UN VOLTMETRO 

ELETTRONICO 

(Segue da pag. 94) 


L'attenuazione ad es. dovuta alla prima cellula filtrante 
potrà considerarsi data dal rapporto VJV x ed analogamente 
quella dovuta alla seconda cellula filtrante dal rapporto 
F s /F a . 

Come percentuale di rumore di fondo è consuetudine ri¬ 
ferirsi al rapporto tra il valore della tensione alternativa 
presente all’uscita dell’alimentatore e quella continua for¬ 
nita dall’alimentatore stesso. 

F, = 2,5% di Ver negli amplificatori di B.F. con contro¬ 
fasi in classe A. 

Vz = 0-5% di Veo per i trasmettitori radiotelegrafici. 

F a = 0,5^0,1% di Ver per i trasmettitori radiotelefonici. 

Fa = 0,1 --0,5% di Ver per stadi amplificatori di B.F. 
di altissima qualità. 

M) Misura delPamplìficezione di uno stadio 

Può definirsi amplificazione di uno >tadio fo di più stadii i 
il rapporto tra il valore della tensione di entrata Fi e ((nello 
della tensione di uscita V ifig. 10Ì. 



Volendo esprimere questo guadagno in dB occorrerà fare 
attenzione alle due impedenze di entrata e di uscita ai capi 
delle quali si misureranno F, e F a . 

Se queste due impedenze sono eguali si potrà scrivere: 
4 = 20 log F 2 /F l 

in taso contrario, avendole indicate rispettivamente con le 
lettere Z , e Z 2 ed avendo supposti eguali i relativi fattori 
di potenza, si dovrà scrivere: 

A - 20 log VJV X + 10 log Z x /Z, . 

11 guadagno considerato come rapporto di potenze può 
invece più semplicemente ottenersi con la relazione: 

A * 10 log PJì\ 

avendo supposto 



ciò in quanto nellespressìoni delle potenze si è automati¬ 
camente tenuto conto dell’impedenza su cui è stata effet¬ 
tuala la misura delle V. 

Volendo esprimere il guadagno in neper ( /Vp) invece clic 
in dB si tenga presente che 1 JVp = 8,61 dB. 

Sempre nel campo delle misure su stadii amplificatori as¬ 
sume grande importanza un controllo sulla linearità dello 
stadio, osservando fino a che punto il rapporto VJV i si 
manterrà costante al progressivo aumentare di F,. 

Risulta anche agevole controllare, mediante il Y.E.. il 
valore delle componenti alternative nei vari punti dello 
stadio il che ad es. risulterà sommamente utile nella messa 
a punto di stadi controreazionati. 

Quelle riportate sono solo alcune delle possibilità appli¬ 
cative limitatamente al campo misure — di un voltme¬ 
tro elettronico; per numerose altre il V.E. si presta così 
come realizzato mentre per altre infine —- ad es. per tutte 
quelle riguardanti il campo dei fenomeni transitori fonde 
quadre, impulsi, etej - si rendono necessarie alcune mo¬ 
difiche che interessano particolarmente la larghezza di banda 
passante. 
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TUBI A CARATTERISTICA MISTA 


6PZ8-6 

F I V R E 



O 



E' un doppio diodo-pentodo di potenza, 1 due diodi ed il pentodo 
hanno il catodo in comune. L’elevata sensibilità di potenza del pentodo, 
consente di pilotare la sezione amplifieatrice direttamente con la ten¬ 
sione fornita dai diodi rivelatori, evitando Tirso di uno stadio pream¬ 
plificatore di BF. 

La veste è quella normale G. zoccolo oclal «rande, cappuccio pic¬ 
colo ingombro 132 x 4-5 mm max. 


CARATTERISTICHE E DATI DI FUNZIONAMENTO 


La struttura elettrodica della sezione pentodo è identica a quella 
della 6PX6-G, perciò i limiti di funzionamento e le condizioni normali 
di impiego, nonché le caratteristiche statiche e dinamiche sono identici 
a quelli relativi a detta valvola. Sono da aggiungere i seguenti dati: 

1 • Accensione 

Tensione di accensione ( CC o CA). 6,3 A 

Corrente di accensione. 1.2 A 




O 


o 


2 - Capacità Interelettrodiche (con schermo esterno aderente al bulbo e connesso a 


massa) 

Diodo 1 (o 2) ■ Catodo. 1,3 pF 

Anodo - Griglia 1. 0.4 pF 

Diodo 3 - Diodo 2. 1,25 pF 

Diodo 1 (io 2) - Anodo. 0.7 pF 

Diodo 1 (o 2t - Griglia 1. 0.04 pF 


3 - Limiti massimi di funzionamento per i diodi 

Ampiezza max del segnale di ingresso. 200 V 

* Corrente continua max (nella resistenza rii carico! . . 0,8 ni A 

Potenziale di contatto del diodo ( per 0.3 «A > . . . 0.7 \ 

4 - Note 

1 diodi della 6PZ8-G possono essere usati in un eireuito di rivela¬ 
zione di una o due semionde. Nel primo caso si può utilizzare un a olo 
diodo, lasciando Fabro isolato; oppure si possono usare entrambi i 
diodi, eollegando i rispettivi anodi in parallelo. Un rivelatore di una 
semionda fornirà, a pari altre condizioni, una tensione eirea doppia 
di quella ottenibile da un rivelatore a due semionde. 

La tensione a bassa frequenza fornita dai diodi, oltre che come 
tensione d’ingresso delFamplificatore, può essere usata, separatamente 
o contemporaneamente, per eseguire la regolazione di sensibilità. La 
tensione per la regolazione automatica della sensibilità può essere de¬ 
rivata da un resistore inserito nel circuito di rivelazione e percorso 
dalla corrente a bassa frequenza. Ma è pure possibile usare uno dei 
diodi al solo scopo di produrre la detta tensione di regolazione; in tal 
caso la sensibilità della regolazione dipende soltanto dalla costante di 
tempo del circuito di questo diodo e la regolazione può essere ritardata 
mediante una conveniente polarizzazione dell’anodo del diodo. 

Le caratteristiche di rivelazione sono identiche a quelle dei diodi 
della 6Q7-G. 
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Il circuito di alimentazione è del tipo 
normale. Da notarsi la presenza del grup¬ 
po IV , C 3 che esplica la funzione di ni¬ 
tro di disaccoppiamento onde prevenire 
del molorboating. 

Sono visibile sul pannello di entrata due 


UN SIGNAL-TRACER 

RADIO NEWS Gennaio 1946 

Il « Signal Tracer » — alla lettera: 

tracciatore di segnali — è uno strumento 
ormai diffusissimo in America partico¬ 
larmente tra i radioriparatori, dato che 
permettendo appunto di seguire la trac¬ 
cia del segnale, facilita di molto 1 com¬ 
piti del radio-servile. Riteniamo che an¬ 
che presso i nostri lettori susciterà vasto 
interesse la recensione di questo articolo 
del Cava Ieri. 

L'articolo s’inizia premettendo che que¬ 
sto tipo di strumento è molto econo¬ 
mico, facile a costruirsi ed estremamen¬ 
te semplice nell’uso. Rispetto similari 
strumenti presenta i vantaggi di non ri¬ 
chiedere bobine a più bande, commuta¬ 
tori etc. Ri sogna tenere presente parti¬ 
colarmente per chi si trova alle prime 
armi nel campo della radio che più sem¬ 
plice è lo strumento da usarsi più fa¬ 
cilmente si può localizzare il guasto nel¬ 
l’apparato in esame. Questo strumento 
possiede un unico singolo controllo tut¬ 
tavia permette di seguire agevolmente il 
segnale dall’antenna all’altoparlante. L’au¬ 
tore passa quindi ad esaminare il cir¬ 
cuito che sostanzialmente consta di un 
amplificatore di bassa frequenza di ele¬ 
vato guadagno. 

Iniziando dall’entrata è da precisare 
che per tutte le misure si è fatto uso 
di un cavo schermato e di un probe (te¬ 
sta esploratrice). 

Un ordinario cavo di microfono può 
essere usato, meglio ancora un cavo coas¬ 
siale del tipo a minima perdita. Nella 
impugnatura del probe trova alloggia¬ 
mento un condensatore da 250 pF a car¬ 
ta. Nel circuito di griglia si nota un 
vecchio sistema di rivelazione: quello 
per falla di griglia. La resistenza di gri¬ 
glia del valore di I Moli in esplica la fun¬ 
zione di regolatore di volume nel men¬ 
tre il condensatore è del tipo a mica c 
del valore di 50 pF. 

Quando il probe viene applicato ad un 
circuito ad alta frequenza (di griglia o 
placca) il segnale viene rettificato ed am¬ 
plificato dalla 6SQ7. Il condensatole C, 
da 50 pF sulla placca di questa valvola 
esplica la funzione di filtro di A. F. 

Il segnale viene ulteriormente amplifi¬ 
cato dalla 6J5. 

Una porzione della componente d’ondu¬ 
lazione A. F. viene applicata attraverso C t 
alle placche diodiche della 6SQ7. Essa 
viene filtrata dal gruppo R 10 C 10 ed agi¬ 
sce sulla valvola 6E5 (occhio magico). La 
componente audio viene amplificata dalla 
fi Va ed aziona l’altoparlante. 

Quando si esamina un’alta frequenza 
uon modulata, come ad esempio nel ca¬ 
so di un oscillatore locale di una su¬ 
pereterodina, nessun suono viene perce¬ 
pito dall’altoparlante ma l’occhio magico 
tende a chiudersi, ciò che ne rivela la 
presenza. 

Quando il probe viene applicato ad un 
circuito di bassa frequenza, lo stesso po¬ 
tenziale di entrata polarizza la valvola 
permettendone l’amplificazione in B. F. 



Elenco del materiale usato - Resistenze e potenziometri: 
Rl = l Mohm, controllo di volume; R2-250.000 ohm, 1W ; 
R3=50.000 ohm, 1\V ; R4, R7 - 500.000 ohm >/,\V; R5=2500 
ohm, 1W; R6 = 100-0CH) ohm, 1W; R8-250 ohm, 2W; R9- 0,5 
Mohm, V4W; R10=2Mohm, 1/2W; Rll-lMohm, 1/2W; 
R12 = 25.000ohm, 10W. Condensatori: 01-250 pF, 600 V ; 
C2, 03 = 50 pF a mica; 04, C7, 014=0,01 microF, 600 V; 
05 = 8 microF, 450 V, elettrolitico; 06, 08 = 10 microF, 50 V, 
elettrolitica; 09 —250 pF a mica; CIO, 011 = 0,05 microF, 
600 V; C12, 013 = 16 microF, 450 V, elettrolitico. Trasfor¬ 
matori: TI *=300-0-300 V e 50 mA, 5 V e 2 A, 6,3 V e 2 A ; 
T2= trasformatore di uscita. Tubi: 6SQ7, 6J5, 6Y6, 6E5, 5Y3. 




1 ® | Jk ■ ■ fh || ■ Sa u A ■ 1 



1 HI Optilal! Diventerete RADIOTECNICI, ELETTROTECNICI, CAPI 

IsCltttlA 

I l 

T 1 

EDILI, DISEGNATORI, studiando a casa per corrispondenza, nelle ore libere 

/ LAS 

0* \ 

dal lavoro - Chiedete programmi GRATIS a: CORSI TECNICO PROFESSIO¬ 
NALI, Piazzale Loreto N. ó - MILANO - (indicando questa rivista) 
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.jack: uno per il collegamento col cavo 
schermato ed il- probe e l'altro per l’even¬ 
tuale prova di microfoni e di pickup. 

Forniti alcuni dettagli sulle costruzio¬ 
ni — che possono anche essere ricavati 



Fi 9 J n** 


dagli schizzi allegati - e precisata la 
necessità di usare per la prima valvola 
(6SQ7) una del tipo metallico c in caso 
contrario di ben curarne la schermatura, 
l’autore passa a descrivere le applicazioni 
di un simile strumento. 

Acceso il vignai tracer e lasciati tra¬ 
scorrere alcuni minuti onde raggiungere 
una temperatura di regime, si procede a 
connettere il terminale di massa del tra¬ 
cer al ricevitore che si deve esaminare. 

Supposto che il ricevitore sia del tipo 
supereterodina lo si collega con un buon 
aereo. Se il probe del tracer è applicato 
sull’antenna si potranno sentire contem¬ 
poraneamente diverse stazioni. Si appli¬ 
chi ora il probe alla griglia-segnale dello 
stadio mescolatore (fiA8). Si ruoti la ma¬ 
nopola del condensatore: le stazioni pos¬ 
sono ora essere separate ed udite nel 
tracer. La eventuale mancanza di segna¬ 
li indicherà presenza di difetti nel cir¬ 
cuito di sintonia o nella bobina di an¬ 
tenna. Si applichi ora il probe alla gri- 
glia-oscil latrici della fiA8, Se il circuito 
del l’oscillato re funziona regolarmente l’oc¬ 
chio elettrico si chiuderà. 

Se l’oscillatore locale è morto l’occhio 
elettrico rimarrà aperto. 

La seguente operazione di misura viene 
effettuata sulla placca della fi AH. 

Ruotando la manopola dei variabile 
devono sentirsi diverse stazioni. 

Si applichi ora il probe alla ‘griglia 
dello stadio di media frequenza (6K7). 
Di nuovo potranno udirsi diverse sta¬ 
zioni, Si passi ora ad applicare il probe 
sulla placca; se tutto è normale i se¬ 
gnali dovranno essere udibili molto più 
fortemente e nel medesimo tempo l’occhio 
dovrà chiudersi. 

Occorrerà se necessario regolare il con¬ 
trollo di volume del tracer. Naturalmente 
più forte è 11 segnale della portante più 
intensa sarà la deflessione (chiusura) dei- 
rocchio magico e più intenso il segnale 
udito nell’altoparlante. 

L’assenza di segnali in questo punto 
del circuito può dipendere da moltissi- 
re cause: valvola difettosa, mancanza di 
tensione anodica, condensatore di griglia 
schermo cortocircuitato, circuito catodico 
interrotto, etc. 

Applicando in seguito il probe alle 


placche del diodo di nuovo il segnale 
dovrà esser udibile. 

Occorre sempre ritoccare la posizione 
del condensatore di sintonia per ciascun 
punto della prova onde compensare il ca¬ 
rico del probe sui vari circuiti accordati). 

Seguendo ulteriormente il segnale si 
potrà applicare il probe sul lato caldo 
del resi sto re di carico del diodo (dalla 
parte del controllo di volume). Lo si np 
pliehi quindi dopo il condensatore di ac¬ 
coppiamento sul lato caldo del controllo 
di volume. Con piacevole sorpresa si po¬ 
trà ascoltare un segnale limpido come 
negli stadi precedenti, senza avere effet¬ 
tuato alcun cambiamento nel .vignai tra¬ 
rre: esso si polarizza automaticamente sia 
per la A. F. che per la B.F. ! 

Si proceda applicando il probe sulla 
griglia del primo stadio di R. F. (6Q7). 
L’intensità del segnale dovrà essere al- 
l’ineirca eguale a quella della prova pre¬ 
cedente. Passando ad esaminare la placca 
l’intensità del segnale dovrà invece ri¬ 
sultare notevolmente maggiorata. 

Continuando Pesame sugli stadi susse¬ 
guenti l’intensità del segnale dovrà an¬ 
dare continuamente crescendo talché sa¬ 
rà sufficiente nella generalità dei casi av¬ 
vicinare il probe alla placca della finale 
per udirlo. 

In tutte le misure di IL F. l’occhio ma¬ 
gico fluttuerà seguendo l’intensità del suo¬ 
no ciò che permette di utilizzarlo come 
indicatore di volume. 

Prove addizionali possono essere effet¬ 
tuate con un sìmile strumento: ad es. 
presenza di hum (rumore di fondo) pog¬ 
giando il prob* direttamente sul 4- ano¬ 
dico; possono essere localizzati, affievo¬ 
lì mentì va rii, distorsioni cte. 

L’articolo si chiude ribadendo il con¬ 
cetto clic date le vaste possibilità appli¬ 
cative un simile strumento è da conside¬ 
rarsi indispensabile nell’esame dei rice¬ 
vitori. V. P. 

AMPLIFICATORE A CONTRO¬ 
REAZIONE TOTALE 

RADIO XEWS Agosto 1946 

TOVTE I.A RADIO Novembre 1946 

E* dato cenno nella prima parte, della 
costituzione dì un circuito a controrea¬ 
zione totale. Successivamente si esamina 
tale circuito dal punto di vista delPadat- 
tamento di due diverse impedenze e si 
illustrano le applicazioni nel campo de¬ 
gli amplificatori di alta fedeltà, riportan¬ 
do e discutendo una recente realizzazio¬ 
ne americana, già trattata da « Radio 
News » (agosto 194G). 

L'elemento di dipendenza funzionale fra 
l’entrata e l’uscita di un tubo elettronico 
è rappresentato, come è noto, dalla cor¬ 
rente anodica o, più precisamente, dalla 
componente variabile di essa ove esista 
ima tensione variabile di eccitazione al¬ 
l’entrata. 

11 circuito di corico, in cui si raccoglie 
Cioè la grandezza uscente,, si ritrova nor¬ 
malmente sull’elettrodo di uscita e cioè 
sull’anodo. 

Può comunque essere collocato anche 
sul catodo, in quanto in quest’ultimo è 
necessariamente presente la componente 
alternativa di uscita dello stadio. l T n cir¬ 


cuito del genere assume allora l’aspetto 
riportato in ftg. 1, ed ha particolari re¬ 
quisiti che priva ili usi rare. 

E* anzitutto da osservare che l’impe¬ 
denza del circuito di entrata (griglia-po¬ 
tenziale di riferimento) è quanto mai su¬ 
periore all’impedenza del circuito di li¬ 
scila (catodo-potcnziale di riferimento). 
Pur affidando ad /f k un valore sufficien¬ 
temente elevato e cioè tale da mantenere 
la dissipazione anodica entro i limiti in¬ 
dicati dal costruttore, l’impedenza di 
uscita è dell’ordine di qualche centinaio 
di ohm, risultando in parallelo alla resi¬ 
stenza interna del tubo. Per contro l’im¬ 
pedenza di entrata è molto più elevata, 
potendosi considerare compresa grosso 
modo fra 0,3 e 1 M olmi. Una dissipazione 
di tal genere ha pertanto il carattere di 
trasduzione fra due impedenze di valore 
notevolmente diverso. 

Essa è inoltre caratterizzata : 

1) dal fatto che la tens. alternativa 
che si stabilisce ai capi del resistore di 
carico, /%, è in fase con la tens. di ecci¬ 
tazione; 

2) dal grado ili controreazione ili cor¬ 
rente, che è dell’ordine del 100% per cui 
il processo di trasduzione non è accom¬ 
pagnato da distorsioni di forma; 

3t dall’amplificazione di tens. che ha 
segno negativo, in quanto la tensione di 
uscita è praticamente inferiore del 10% 
a quella di entrata; 

4) dalFamplificazione di potenza (P — 
F 3 /P) che è legata all’impedenza del 
circuito di carico ed alla pendenza del 
tubo e che può assumere dei valori par¬ 
ticolarmente significativi, quando essi sì 
commisurano alla particolare impedenza 
del circuito di utilizzazione. 

Da tali proprietà la tecnica moderna 
ha tratto non pochi vantaggi, specie ri¬ 
guardo apparecchiature di radiolocaliz¬ 
zazione e di televisione. Si hanno anche 
importanti applicazioni nel campo degli 
amplificatori ad alta fedeltà, come fu data 
notizia da « Radio News » (agosto 1946) 
e da « Toute la Radio (novembre 1946). 
Si consideri la curva di variazione del¬ 
l’impedenza della bobina mobile di un 



riproduttore elettro-acustico. Essa potrà 
avere Uandamento di fig. 2. 

L’impedenza nominale che è, ad esem¬ 
pio, di 8 ohm ad 800 Ilz, risulta di 
12 ohm a 10.000 Ilz. Tale variazione altera 
conseguentemente l’impedenza di carico 
del circuito posto all’uscita del tubo elet¬ 
tronico. Da ciò una conseguente riduzione 
della potenza di uscita ed un aumento 
di distorsione particolarmente evidenti 
con i tubi a due o a tre griglie e non 
trascurabile, con i triodi, in amplifica¬ 
tori ad alta fedeltà. 

Il valore della resistenza interna di 
questi ultimi è infatti inferiore a quella 
ilei tetrodi e dei pentodi, e poiché risulta 
in parallelo alla impedenza del circuito 



Gino Corti 
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di utilizzazione si ha una variazione me¬ 
no importante della resistenza comples¬ 
siva e quindi una diminuzione degli ef¬ 
fetti degenerativi prodotti dalla variazio¬ 
ne d’impedenza del circuito di utilizza¬ 
zione. 

Si consideri infatti un triodo 6A3: nel¬ 
le condizioni di funzionamento previste 
per rampliflcazione di potenza, esso ha 
una resistenza int. di 800 ohm, mentre il 
valore ottimo del carico è di 2300 ohm ad 
800 IIz. Tali clementi sono da considerare 
in parallelo, per cui dònno luogo ad una 
resistenza risultante di 606 ohm. Ove si 
ammetta che a 10.000 Hz, l’impedenza 
della bobina mobile sia esattamente il 
doppio dell’impedenza che si ha ad 800 
Hz, l’impedenza del carico risulta pari- 
menti raddoppiata, per cui l’impedenza 
risultante è 680 ohm, rappresentante un 
aumento del 12%. 

Con un tetrodo a fascio tipo 6L6, i 
dati di funzionamento per l’ampliflcazio- 
ne di potenza sono invece ì seguenti : 
resistenza int. di 25.000 ohm; valore ottimo 
del carico, 2500 ohm. Ciò porta a variazio¬ 


ni deirimpedenza risultante ben maggiori. 
Segue che nei circuiti normali i problemi 
dell’alta fedeltà, possono essere risolti, 
con sufficiente approssimazione ricorrendo 
unicamente a triodi. A tetrodi e pentodi 
ò opportuno applicare una conveniente 
controreazione di tens. onde diminuire 
la resistenza int. e migliorare il responso 
dello stadio. Si esamini ora quanto si ve¬ 
rifica, anche con un triodo, disponendo 
il trasformatore di uscita sul catodo di 
esso. La resistenza del tubo che risulta 
allora di 150 ohm, shunta la resistenza 
della bobina mobile del riproduttore, per 
cui i punti di risonanza di quest’ultima 
sono completamente attenuati. 

Realizzando una disposizione del gene¬ 
re in uno stadio in controfase utilizzante 
due triodi si hanno importanti vantaggi, 
comprendenti : 

1) un grado elevatissimo di controrea¬ 
zione (100%); 

2) annullamento reciproco delle ar¬ 
niche pari; 

3) nessun fenomeno di distorsione, 
prodotto dal circuito magnetico del tra 



Elenco del materiale impiegato. - Resistenze e potenziometri'. 1U — 1 Mohro 
H W; R2.-R6=2,2 kohm 1 W; R3-RU-R15 = 47 kohm V 3 W; TU =0,5 Mohjn log.; 
R5-R9 = 39 kohm l / 2 \V; R7 = l kohm 1 W; R8 = 0,5 Mohm Vi W; RIO-RII - 0,25 
Mohm Va W; R12-R13 = 10 kohm 1 NV; R16 = 0,5 Mohm lin.; RI7 = 2 kohm 10 W; 
RI8 = 5 kohm Un.; R19-R20 = 15 kohm \V; R21 = 7,5 kohm 10 W. - Conden¬ 
satorii CI =25 mieroF 25 V; C2 = 40 microF 250 V elettrol.; €3-04=0,5 mieroF 
1500 V carta; C5 = 50 mieroF 25 V; C6 = 20 mieroF 350 V elettrol.; C7 = l microF 
1500 V carta; C8 = 0,25 microF 750 V carta; C9-C11-C12 = 0,1 microF 750 V carta; 
€10 = 0,05 microF 750 V carta; €13=20 microF 250 V elettrol.; C14-C15-C16 = 
= 5 microF 600 V elettrol.; C17 = 40 microF 450 V elettrol. - Trasformatori : 
Tl = rapporto 1/(2+2) impedenza del primario 50 kohm; T2 = trasf. di uscita 
(vedi testo); T3 = trasf. di alimentazione - Bobine'. LI =1011 50 mA; L2=10H 
150 mA. - Com/mi/nfori; Sl = l via 4 posizioni; S2 = interruttorc. - Valvole : 
VI = 6S.J7; V2 = 6N7, V3~V4 = '»L6; V5 -6X5; V6 = 5U4G. 


«formatore di uscita, in quanto quest'ul¬ 
timo non può essere condotto a lavorare 
in condizioni di saturazione; 

4) indipendenza alle normale varia¬ 
zioni di tensione anodica di alimentazio¬ 
ne cd inutilità di procedere ad accurato 
livellamento di essa; 

5) notevole diminuzione del rumore 
di fondo e diminuzione importante di di¬ 
storsione delle frequenze armoniche. 



A tali vantaggi fa però riscontro un 
inconveniente rappresentato dalla neces¬ 
sità di ricorrere ad una forte tensione 
di eccitazione, in quanto, a parità di po¬ 
tenza di uscita, occorre che essa sia srnri 
al doppio di quella necessaria in un cir¬ 
cuito normale. 

Si noti anche che la presenza di un 
forte grado di controreazione, porta ad 
una diminuzione della capacità di en¬ 
trata del tubo, per cui risulta sensibil¬ 
mente migliorata la curva di responso 
del trasformatore intervalvolarc. Quest’ul¬ 
timo può essere poi in salita con rap¬ 
porti dell’ordine di 1/(2 4-2) o anche 

1/04-3). 

La disposizione indicata è da usare 
esclusivamente con i triodi c non può es¬ 
sere adottata per i tetrodi e per i pen¬ 
todi, in quanto la presenza di un poten¬ 
ziale costante sulla seconda griglia è tale 
da alterare notevolmente il comportamen¬ 
to del tubo. I poliodi a più griglie pos¬ 
sono comunque essere adoperati, colle¬ 
gando ovviamente ciascuna griglia ac- 
celeratricc all’anodo. 

In tal senso è particolarmente interes¬ 
sante il tetrodo a fascio 6LC, la cui resi¬ 
stenza interna che è di 1.700 ohm quando 
è collegato normalmente come triodo, ha 
un valore compreso tra 200 e 250 ohm, 
quando ha il circuito di carico sul ca¬ 
todo. 

Lo schema di utilizzazione assume con 
ciò l’aspclto riportato in fig. 3 c fu trat¬ 
tato da e Radio News » nell’agosto 1946- 

L’amplificatore in questione è indicato 
per fonorivelatori piezoelettrici e per am¬ 
plificazione ad alta fedeltà delle tensioni 
ottenute all’uscita di un rivelatore per 
modulazione di ampiezza e di frequenza. 
Applicando all’entrata una tensione effi¬ 
cace di 0,5 V si ha in uscita una potenza 
modulata di 8 W con una distorsione del 
3%. Il riproduttore usato è di tipo elet¬ 
trodinamico ad alta fedeltà di resa e può 
sopportare una potenza modulata di 12 W. 
Eventuali sovraccarichi all’entrata del- 
Famplifìcatorc (tubo GSJ7) sono eliminati 
eollcgando in serie alla griglia di con¬ 
trollo un resistere di protezione di valore 
compreso tra 0,5 e 2 M ohm. Eventuali cor¬ 
renti di griglia, prodotte da tensioni di 
comando troppo forti, danno un poten¬ 
ziale di polarizzazione suppletivo ad esso. 


tuo U tafanatola 
di fiducia! 


LABORATORIO TRASFORMATORI di M. Pampinella 

VIA OLONA, 11 - MILANO - TELEFONO 30.536 

SPECIALIZZATO E ATTREZZATO CON MODERNI SISTEMI DI COLLAUDO SOTÌOCARtCO. 

COSTRUZIONI E RIPARAZIONI TRASFORMATORI DI TUTTI I TIPI, ANCHE CON DATI SPECIALI DEI CLIENTI. 

RIÀVVOLGIMENTI TRASFORMATORI ILLUMINAZIONE AL NEON. * CONSEGNE RAPIDISSIME ANCHE IN GIORNATA. 

PREZZI IMBATTIBILI - INTERPELLATECI! GUADAGNERETE TEMPO E DENARO! 
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l'antenna 


Jj’inversione di fase nelle tensioni di 

romando dello stadio pilota è affidata al 
trasformatore TI ohe ha un rapporto 

1/(2 +2)- Con il valore citato della tens. 

d| entrata si ha ai capi del secondario 

una tens. di 165 V. Il trasformatore T2, 
di uscita, ha un’impedenza (tra catodo e 
catodo) di ,">.000 ohm. I.'impedenza del se¬ 
condario e di 15+500 ohm, corrispondenti 
rispettivamente, all’impedenza della bo¬ 
bina mobile dei riproduttore c a quella 
che è necessaria per il circuito di con¬ 
troreazione. 

L’alimentazione dei riscaldatori dei ca¬ 
todi dei tubi 6L6 è ottenuta da un avvol¬ 
gimento separato e non comporta il ri¬ 
torno di massa; onde evitare il corto cir¬ 
cuito filamento-catodo conseguente alle 
forti tensioni esistenti sul catodo. A tale 
precisazione occorre aggiungere quella che 
provvedendo al ritorno di massa dì tale 
avvolgimento si viene ad interessare la 
capacità filamento-catodo che risulta in 
parallelo al primario del trasformatore 
di uscita e che può quindi attenuare fa¬ 
cilmente le frequenze più elevate dello 
spettro acustico, oltre a creare delle riso¬ 
nanze parassite. 

(GT) 


ieazioni ricevuti: 


Documentcz Vous - Radio • Tèlévision ■ Ci¬ 
nema, serie A, n. 6. Fascicolo di 40 pa¬ 
gine. Prezzo 35 Fi\ (Ed. in Francia). 
Dal sommario stralciamo i seguenti ti¬ 
toli : 

Amplificatore ad alta fedeltà (H. Gil- 
loux). 

-- Interfono a più corrispondenti princi¬ 
pali ( F. Juster). 

La Radio Revue, anno VII, n. 12. febbraio 
1947. Fascicolo di 32 pagine. Prezzo 30 
Fr. (Ed. in Belgio). 

Una super 3+1+1 (due ELUSI, E.BL21, 
KM4 e 80i. 

Lo stadio finale negli amplificatori a 
bassa frequenza. 

La Télévision Francaise, anno III, n. 23, 
marzo 1947. Fascicolo di XI1-38 pagine. 
Prezzo 85 Fr. (Ed. in Francia). 
Trasmissione su di un’unica portante 
del suono e dell’immagine (traduzione 
da P.I.IÌ.E , febbraio 1947). 

Cavo coassiale, relè per onde hertziane 
c stratovisione (Y. Angele 
Realizzazione di un ricevitore televisi¬ 
vo (F. FaesseL. 

Gli apparecchi radar. 

Il telerai! (P- Ilemardinquer). 

I filtri a quarzo (P. Claudeì. 

Le Haut-PnrJeur, anno XXIII. n. 786, 717, 

II marzo, 25 marzo 1947. Fascicoli di 32 
pagine. Prezzo Fr. 9,50 (Ed. in Francia). 

London Culling, mi. 390, 391, 392, 393: 13, 
20, £7 marzo, 3 aprile 1947. Fascicoli di 
28 pagine. Abbonamento annuo lOs. (Ed. 
in Gran Bretagna). 

I fascicoli contengono, oltre ad interes¬ 
santi articoli tecnici e di varietà, i pro¬ 
grammi radiofonici della BBC per Festero. 
PTT - Technische Mitteilungen - Bullctin 
— Technique - Bollettino Tecnico, armo 
XX AT, n. 1, gennaio-febbraio 1947. Fasci¬ 
colo di X 11-44 pagine. Abbonamento an¬ 
nuo Fr, sv\ 5,50 (Ed. in Svizzera). 

Tra i vari articoli pubblicati in questo 
fascìcolo citiamo: 

— Sulle distorsioni nella, telefonia musi¬ 
cale ed un metodo per il rilievo di 
quelle di spettro (G. Rutelli). 

Radio Craft, voi. n. 18, marzo 1947. Fasci¬ 
colo di 84 pagine, Prezzo 25e. (Ed, ne¬ 
gli USA). 

Interruttori e generatori di impulsi (J. 
McQuay ). 

Lavorando sui 50 e 420 MHz (E. D. Pud- 
gett). 


Radio News, voi. XXXVII, n. 3, marzo 1947. 
Fascicolo di 170 pagine. Prezzo 35c. (Ed, 
negli U.S. A.). 

—Generando le microonde (S. Freedman). 
Trasrnettitore-eceitatore a frequenza va¬ 
riabile (J. F. Cìemens). 

Trasmettitore da 60 W per tutte le 
gamme dilettantistiche da 10 a 80 metri 
CR. lì. Freeland). 

Modulatore da 20 W ( R. F. Tur iter). 
Impiegando la 1N T 34 quale discrimina- 
trice per FM (N. L. ( halfin). 

- Oscilloscopio da 3” (J. Caelisie Uoadlcyj. 
The General Radio lixperimenter, voi. XXI, 

n. 5, ottobre 1946. 

Technique Mu ir head, anno I, n. 1, gen¬ 
naio 1947, Pubblicazione trimestrale, di¬ 
stribuita dalla Muirhead & Co, Ltd. (Ed. 
in Gran Bretagna). 

Tonte La Radio, anno XIV, n. 114, mar¬ 
zo-aprile 1947. Fascicolo di XXXII-34 pa¬ 
gine. Prezzo 50 Fr. (Ed. in Francia). 

— Oscillatore BF RO (E. Besson). 

- Il quarzo piezoelettrico in ricezione. 
Applicazioni recenti (A. Ab J, Martin). 

— Generatore sincrono di BF (J. Ber¬ 
nhard!). 

Ricevitore OC da 7 a 60 metri in tre 
ga rum e ( R. D u eh am p ). 

Wireless Engineer, vcl. XXIV, n. 282, mar¬ 
zo 1947. Fascicolo di XXV1-32-A26 pagi¬ 
ne. Prezzo 2s 6d (Ed. in Gran Bretagna). 
Alexander Graham Bell (editoriale). 
Deviatore automatico- ad alta velocità 
per guidaonde (D. K. Bishop). 

Il deviatore automatico ad alta velo¬ 
cità descritto è stato progettato per con¬ 
vogliare alternativamente gli impulsi a 
radio frequenza nei dii e aerei di una in¬ 
stallazione radar, il dispositivo è atto a 
funzionare con lunghezze d’onda da 9,8 
a 10,2 cm, con potenze di punta dell’ordi¬ 
ne dì 500 kw. ed assicura 500 alternanze 
al secondo. 

Il deviatore consiste in una giunzione 
a T, le cui braccia sono chiuse periodi¬ 
camente dalle ali di due dischi, rotanti 
in sincronismo con Io pulsazioni dell’onda 
ì ra smessa. 

— Risuonatori a cavità e fasci elettroni¬ 
ci (J. II. Oiven Ilarries). 

Resistenza di AF e capacità propria di 
avvolgimenti ad unico strato (R. G. 
Medhurst). 

Wireless World, voi. LUI, u. 3, marzo 1947, 
Fascicolo di XLIT-34 pagine. Prezzo Is 
6d (Ed. in Gran Bretagna). 

Lenti metalliche per la radio {• Ca¬ 
tti oda Bay A, 

Diodi a cristallo. 

Metodo rapido per la rappresentazione 
grafica dei circuiti elettrici - Sìmboli 
abbreviati (A, W. Keen). 

Costruendo un ricevitore televisivo - 
Ulteriori dettagli costruttivi sulle bo¬ 
bine deflettricL 

Elettronica, anno II, n, 1, gennaio 1947. 
Fascicolo ili 40 pagine. Prezzo 90 lire. 
Il betatrone (V. Zerbini). 

Modulazione di Frequenza, TV (G. Gio¬ 
go rett). 

Considerazioni nulla mc-d illazione dei 
radiotrasmetti tori dilettantistici (G. 
Vercellini). 

Il Radio Giornale, mino XXV, n. 1. gen¬ 
naio-febbraio 1947, Fascicolo di 32 pa¬ 
gine, Prezzo L. 60, 

— Trasmettitore a tre stadi per telefonia 
e telegrafìa da 100 W (F. Grossi). 

- Oscillatore stabilizzato fK, Del Rocca). 

L’Elettrotecnica, voi. XXXIV, n. 1, 10-25 
gennaio 1947, Fascicolo di XXVTII-32-8d 
pagine. Prezzo 180 lire. 

Radio Schemi, anno III, n. 3-4, marzo 1947. 
Fascicolo di 32 pagine, Prezzo 50 lire. 


segnalazione brevetti 


Dispositivo per rendere dissimmetrica l’ir¬ 
radiazione direttiva di una antenna radio 
dipolo. 

ALLOCCHIO BACCHI NI & C. e G X E BUTTA 
Eugenio, a Milano (3-201). 

Dispositivo per la misura della potenza 
erogata da generatori o da amplificatori 
di oscillazioni elettriche a frequenza acu¬ 
stica su impedenza variabile. 

La stessa (3-201 fi 

Raddrizzatore di corrente a contatto. 

AKTIENGESELJU3CHAFT BROAVN BOVE- 
RI & C.. a Baden (Svizzera) (3-201). 

Collegamento a tenuta di vuoto, resistente 
al calore, preferibilmente a forma anulare, 
tra un corpo metallico ed uno ceramico, 
specialmente per tubi elettronici e valvole 
termoioniche. 

La stessa (3-201). 

Oscillatore a strati di sale di Seignette. 

E LE CTR O A CU STIC 1IECHT und SCHMIDT 
KOMM A N DITGES E LLSCH A FT, a Kiel 
(Germania) (3-202). 

Dispositivo a tubi elettronici per il livel¬ 
lamento di tensioni alternate raddrizzate 
(filtro elettronico). 

FAGIOLI Oliviero, a Roma (3-202). 

Procedimento per la trasmissione di im¬ 
magini televisive a colori. 

PERNSETI G. m. b. H., a Bcrlin-Zehlcndori 
(3 202). ___________ 

Sistema di antenne direttive, particolar¬ 
mente adatto per i trasmettitori di raggi 
direttivi, impiegati nella lavorazione aerea. 

FIDES Gcsellschaft Gir die Vervva.lt ung und 
Vervvertung von Gevverblichen Sehutzrech- 
ten ni. b. IL. a Berlino (3-202). 

Tubo elettronico comandato a griglia e 
con riempimento a gas o a vapore. 

La, stessa. (3-203). 

Oscillografo a raggi catodici per riprese 
multiple. 

H IN DERE B Herman, a Berli rt-Steglu tz 
(3-203: . 

Tavolo antenna trasportabile per appa¬ 
recchi radio. 

KELLNER Heinrich, a Dresda (Germania) 
e NEtìPER EUGEN, a Berlin (3-203). 

Procedimento per la produzione di un 
rivestimento protettivo per reofori dì vai 
vele elettroniche e relativo prodotto, 

LUREX Z C. A. G-, a Berlin-TempeHloI 
'3-203; 

Perfezionamento nei radica pparecchi di 
emissione per la produzione di linee di 
i otta. 

LORENZ C A. G.. a Berlin -Tcmpelhof 
(3-203). 


Rilevatori per radiogoniometri. 

LO AVE Radio A. G., a Be ri in-8 togli t.z (3-203). 

Procedimento per cifrare notizie e dispo¬ 
sitivo per la loro trasmissione radiote- 
1 egrafica. 

PATELIlOLj) PatcTitvcrwcrtungB X Elekt.ro 
Holding A. G.. a Glarus (Svizzera) (3-204). 

Dispositivo di sintonizzazione con almeno 
due circuiti di sintonia aventi campi di 
frequenza diversi. 

PHILIPS’ N. AL, a Eindhoven (Paesi Bassi) 
(3205). 

Perfezionamenti nelle valvole di scarica 
elettronica per generare o amplificare 
oscillazioni elettriche. 

La. stessa (3-205). 

Aereo verticale di piccola lunghezza geo¬ 
metrica rispetto al quarto della lunghez 
za d’onda caricato in sommità con regola¬ 
zione semìfissn di capacità e continua di 
induttanza. 
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- l’a n t e il n a __ _ _ 

CONSULENZA 


Pi MULETTI Romolo. PICCA RI Arnaldo, À- 
WTKGIANO Mario e ASTIGIANO Angelo, 
a Roma (3-205). 

Dispositivo per la regolazione microme¬ 
trica negli impianti per radiotrasmissioni 
ad onde deci metriche. 

TELEFUNKEN Gesellschaft fiir Drahtlosc 
Telegraphie in. h. H.. a Berlin Zeli le mìo ri' 
(3-206). 

Disposizione di circuiti per la sincronizza 
zinne di una tensione sinusoidale mediante 
impulsi, particolarmente per scopi oscillo¬ 
grafi o trasmissioni multiple. 

La stessa- (3-206). 


SEGNAI,AZIONI! DI BREVETTI SVIZZERI 


Vorrichtung zur wdlweisen Elnstellung dcr 
Welle eìnes Gerates auf verschiedene vor 
gegebene Drchwinkelstellungen (Dispositivo 
pei raggiustaggìo elettivo di un apparec¬ 
chio secondo diversi angoli prefissati). 
JI HENKE (Svizzera) (240.691), 

Verstdrkcr, desscn Ausgangspannung odei* 
strom von seiner Belastungsirnpedanz 
imabhanging is>t. (Amplificatore, la cui ten¬ 
sione o corrente di emissione è indipenden¬ 
te dalla sua impedenza di carico). 

A. G. verni. Skodawerke in Piìseu (Ceco¬ 
slovacchia) (240.913). 

Tragcrfrequcute Fcrnmldeanlage., (Im¬ 
pianto di trasmissione a distanza a fre¬ 
quenza portante). 

FIDES Ges. (Germania) (240.916). 

Abstimmbarer Schwingmishohlraum. (Spa¬ 
zio cavo oscillante gin ionizza hi le). 

N. V. PHILIPS Glceiìampenfabrieken 
(Paesi Bassi) (240.917), 

Ahgeschirmlc Rahmenantennc, fÀnfeima a 
telaio schermata). 

FIDES Ges. (Germania) (240.918). 

Stationenanzeigevorrichtung an Rundlun- 
kempfunger. (Dispositivo indicatore delle 
stazioni su apparecchi radioriceventi). 

M. KELLER (Svizzera) (240.919). 

Vorrichtung fiir Ultrahochfrequenzschu in- 
Éimgen niit einer Entladungsròfire, in dei* 
ciii durch I.aufzeiteffekt dichtemodulierter 
Elcktroncnstralil erzeugt wirl, (Dispositivo 
per oscillazioni di frequenza ultraelevata 
eoa un tubo di scarico-, in cui si genera un 
j aggio de*tronioo modulato dall'etTetto 
del tempo della corsa). 

N. V. PHILIPS' Glori! umpen fu brieken 
1 l’arsi Bassi) (241.117), 

Dispositi! destine mi transport d’ondes po- 
larisées par guides électromagnétiques 
creux. (Dispositivo destinate- al trasporti! 
di onde polarizzale a mezzo dì conduttori 
cavi ). 

Compagnie Generale de Télégraphie saiis 
Pii (Franciai (241.118). 

Vielknnahintage zur Lebertragung von 
Nachrichten. (Impianto a. parecchi canali 
per la trasmissione di notizie). 

FIDES Ges (Germania) (241-119 1 . 

t Itrakurzwellen Anordnung. (Dispotico per 
onde ultracorte). 

TELE F Lì N K E X ( les. f il r D r a h 11 ose Te le¬ 
cca phie no b. H. (Germania) (241,120), 

Yorrichtung zum Erzcugen \on Uftrahoch- 
I rcquenz-Schwingungen. (Dispositivo per 
a iterare oscillazioni di frequenza ultra- 
elevata, 

N. V. PHìJdPS’ GloeiUunpeiirabrieken 
(Paesi Bassi) (241.322). 


Rndioapparat. (Apparecchio radio). 
M. RETTE R (Svizzera) (241.324). 


Copia dei succitati brevetti può procurare: 
Pur. A. R A CHELI Ing. R. ROSSI A G, 
Studio Tecnico per Brevetti d'Invenzionn, 
Modelli, Marchi, Diritto d'Autore, Ricerche, 
Consulenze 

MILANO - Via Pietro Verri. 6 - Tei. 70-018 


GTer. 6683 - Sig. S. Robbione 

Roma 

Chiede lo schema di uno stadio in con¬ 
trofase utilizzante due tubi EBL1 e 
un tubo ECHI per Vinversione elet¬ 
tronica di fase delle tensioni di co¬ 
mando dello stadio stesso. 

Lo schema dell’amplificatore in que¬ 
stione è riportato nella fig. 71. L’uso 
del triodo-eptodo ECHI per produrre 


due tensioni a bassa frequenza in oppo¬ 
sizione di fase, ugualmente amplificate, 
secondo la disposizione qui adottata, 
fu oggetto a suo tempo di una comu¬ 
nicazione su queste pagine da parte del 
perito ind. radiot. C. Cappelletti (al'an¬ 
tenna », IV 5-6, 19461. Con questo si- 
stenui l’eptodo consente una preampli- 
fìcazione di tensione di circa 100 volle, 
mentre il triodo fornisce una tensione 
alternativa in opposizione di fase a quel¬ 
la ottenuta dall’eptodo. Il triodo non 


partecipa pertanto al processo di am¬ 
plificazione e può ricevere una contro- 
reazione di tensione; ciò è ottenuto ap¬ 
plicando sulla griglia del tubo una par¬ 
te della sua tensione anodica. 

All’uscita dello stadio invertitore di 
fase si ha una tensione di lfì V per ogni 
tubo EBLI. La distorsione da imputare 
al tubo ECIIl non è superiore al 0,8%. 
Si noti che le tensioni ottenute alEu^cita 
del tubo ECHI sono largamente suffi¬ 
cienti per pilotare i due tubi EBLI. 


Questi ultimi sono infatti caratterizzati 
da elevata pendenza (9500 /zA/Y) e da 
grande sensibilità di potenza, in quanto 
è sufficiente applicare a ciascuno una 
tensione efficace di 3,6 V per ottenere 
sull’anodo una potenza di 4,3 W. 

GTer. 6684 Sig. A. A. 

Torino. 

Rispondiamo ordinatamente. 

1) lYella domanda di consulenza in 


viataci a suo tempo si precisava che il 
ricevitore, nel quale «i suggeriva fos¬ 
sero usati Ire tubi, doveva avere una 
notevole sensibilità, in quanto ne era 
previsto l’uso al di là della portata di¬ 
retta delle stazioni trasmittenti. Di tale 
apparecchio, si precisava anche il ma¬ 
teriale che si voleva adoperare, ripor¬ 
tando sei tipi diversi di tubi. 

L’autore di questa consulenza ha per¬ 
tanto ritenuto più conveniente di rea¬ 
lizzare una (f super » anziché un rice¬ 


vitore ad amplificazione diretta, in quan¬ 
to con quest’ultimo non si possono rag¬ 
giungere gli indici di sensibilità e di 
selettività che si possono ottenere con 
una supereterodina. 

Lo schema di un ricevitore del gene¬ 
re è comunque riportalo nella fig. 72. 

2) Il tubo 6T7 è un bidiodo-triodo 
ad alto coefficiente di amplificazione. I 
dati tecnici sono pressoché uguali a 
quelli del tubo 6Q7. Quest’ultimo può 
essere sostituito immediatamente dal 
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l’Antenna 


tipo 6T7, il quale è caratterizzato dal 
consumo ridotto del riscaldatore del 
catodo (150 mA). 


tubi WE53, EFb cd EBL1 è riportato 
nella fig. 73 ed è completato da diversi 
dati costruttivi e di collaudo. 



3) Il tubo 6R7 è anch’esso un bidio* 
do-triodo a riscaldamento indiretto. Es¬ 
so si differenzia dai tipi 6T7 e 6Q7 per 
il valore del coefficiente di amplifica¬ 
zione che è alquanto inferiore (16) a 
quello di essi (rispettivamente 65 e 70). 
Il tubo 6R7 sostituisce immediatamente 
il tubo 6Q7. La minore amplificazione 
dello stadio che ne consegue, può esse¬ 
re trascurala facendo seguire ad esso un 
tubo ad alta sensibilità di potenza, qua¬ 
le il tipo 6L6 della Philips, o simili. 

4) Lo schema di un reex utilizzante 


GTer. 6685 - Slg. B. L. 

Cesio Maggiore (Belluno). 

Invia in esame lo schema di un oscil • 
latore modulato utilizzante tre tubi 
RV12P 4000, Chiede inoltre di cono¬ 
scere i dati tecnici di questo tubo e 
di altri di cui si precisa il tipo 
(RL12P10 e VT 195). 

Si precisa successivamente: 

1) Modulando sulla griglia schermo, 
non è possibile collegare fra detto elet¬ 


trodo c la massa un condensatore da 
100.000 pF. Praticamente si viene infatti 
a cortocircuitare con esso la tensione di 
ò.f. erogata dal generatore. La tensione 
di b.f. può essere poi condotta sulla ter¬ 
za griglia, con notevole vantaggio circa 
la stabilità di funzionamento dello sta¬ 
dio. Si andrà in tal caso airelettrodo di 
cui sopra, tramite un condensatore da 
10.000 pF, e un resistore di fuga da 
0,2 MQ disposto fra relettrodo stesso 
e il potenziale di riferimento (massa). 
Questo resistore può essere poi sosti¬ 
tuito da un potenziometro da 0,2 MiT- 
collegato come reostato (fig. 74onde 
ottenere di variare, almeno in sede di 
messa a punto, la profondità percen¬ 
tuale di modulazione. 

La distribuzione e la struttura degli 
stadii è invece da ritenere esatta, anche 
nei valori dei singoli clementi. 

2) Il tubo 6AW4 può essere anche 
sostituito con i tubi in questione (RV 
12P4000, REIS904 e 12SK7), pur otte¬ 
nendo di peggiorare il rendimento del 
circuito di alimentazione. Effettuando 
tale sostituzione si dovrà aumentare la 
capacità dei condensatori di livellamene 


ai soppressore dei 
generatore d; A F 


- 1 |- ai generatore di 6F 

10000 pF 

: o, 2 Mfi 


Fig. 74 {Coni. 6085) 


to; il cui valore più opportuno di essi 
è di 32 /xF, 350 V. 

3) I dati dei tubi richiesti sono già 
stati pubblicati. 


NOTE D’ASCOLTO 


ìa mese di Marzo 194^ ~ a cura di UPS - Il numero cke precede il nominativo indica Torà di ascolto 


METRI 40 

24 I1MQ 589 - 24 I1ÀFL 578 - 24 ZC6ÀP 568 - 01 W1BAX 589 * 01 

VE3A.JX 578 - 01 SM5GU 589 - 24 EI9Q 589 - 01 IlAKS 588 - 02 G3DÀ 

589 - 02 W4RTY 599 - 02 G8FM 589 - 03 I1MGS 588 - 03 I1ADK 588 
03 - G3BKD 598 - 04 YR5I 583 - C4 W8YUI 569 - 08 II AGO 598 - 08 
I1HW 588 - 10 I1ZZZ 588 - 10 I1POR 568 10 I1ZV 578 - 10 IIKTK 

578 - 10 IIPAZ 589 - 10 I1RC 578 - 11 I1PAB 567 - 12 I1XT 588 - 12 

I1FFR 579 - 12 IlAMX 568 - 13 I1C3V 599 - 13 I1AT 599 - 13 I1QW 
599 - 13 UFM 599 - 13 I1RT 578 - 13 IIABB 578 - 14 I1AFR 578 - 

14 IIVN 578 - 14 11BQ 588 - 14 I1RBL 588 - 14 I1ALW 589 - 14 

I1MV 599 14 I1RCS 578 - 14 I1FQR 578 - 14 IIDR 578 - 14 I1GEG 

569 - 15 I1AKA 583 - 15 I1SDR 589 - 15 IIRCP 589 - 15 I1FR 578 - 15 
I1SR 579 - 15 I1TE 578 - 15 I1MR 589 - 15 IIFSG 588 - 15 I1ABG 578 

15 IIFD 578 - 15 UBOB 578 - 16 IIÀGH 567 - 16 IlFG 578 - 16 
I1RGR 578 - 16 I1CVS 588 - 16 I1ADV 578 - 16 UAAJ 588 - 16 1IAEK 

579 - 16 I1PM 589 - 16 HKRK 589 - 16 I1RMR 589 - 16 I1PK 589 - 

16 SM7FN 599 - 17 IlTR 573 - 17 I1TF 599 - 17 IIAMT 589 - 17 I1EC 

588 - 17 IITPI 578 - 17 I1IZ 589 - 18 IIFE 589 - 18 I1LI 599 - 18 
IIW.MS 579 - 18 OE4LA 589 - 18 F3FC 588 - 19 IlFU 578 - 19 ON4RT 

589 - 21 IIPL 589 - 21 I1CF 599 - 21 IIAKT 578 - 22 I1XV 599 - 22 
IIABQ 589 - 22 I1RCA 589 - 22 IlGZ 588 - 22 IIAIJ 578 - 22 IINC 


589 - 23 UA6KJA 589 - 23 EI9F 589 - 23 II A PS 589 - 23 IIP A 577 - 
23 SP2KL 589 - 23 II ES 589 - 23 F9DC 589 - 23 F8GP 589 23 II PO 

578 - 23 G2FDF 569 - 23 G3AAE 589. 

METRI 20 

04 W6RH 578 - 24 W7THY 589 - 24 TI20A 578 - 01 TI2RC 58*? - 
01 F8GM 589 - 07 VK2.IT 589 - 07 W6KD 589 - 08 W«AYS 578 - 08 
ZL3FP 589 - 08 OK1LM 589 - 08 WfiGWW 589 - 08 VK3EK 589 - 
08 ZL3DE 589 - 03 W6NW1 599 - 08 YK2JT 599 - 08 YI6RK 578 - 
09 VK3UQ 589 - 09 SUIKK 589 - 09 EL5B 589 - 09 VK3UQ 539 - 
09 OK2XF 589 - 09 VK3KR 579 - G9 GM2FXN 589 - 09 VK3KR 589 - 

09 PA0LR 578 - 09 FJR9N 573 - 09 HB9FU 579 - 09 ZL1MR 589 

09 GI5UR 578 - 10 ZL1BY 589 - 10 ZL3IS 589 - 11 VU2KB 589 - 

11 ZL2FA 589 - 12 OQSAV 589 - 13 OQ5AV 599 - 13 UA1KU 589 - 

15 ZB1AI) 579 - 15 XACV'579 - 15 UA1AB 589 - 15 OX3CC 579 - 18 
V06K 579 - 18 YN1LB 579 - 18 XUfiGRE 578 - 21 KP4BV 579 - 21 
KT4AZ 478 - 22 HK1DZ 578 - 22 CE3GE 579 - 22 YV5AP 578 - 22 

YV6AO 578 - 22 TI2FG 578 - 23 HK3DD 578 - 23 CX2CO 589 - 23 

CP2AB 589 - 23 LUIVC 589 - 23 LU4CN 589 - 23 PY1RY 589 - 23 

CP2AB 589 - 23 VP9F 589 - 23 CXlVD 589 - 23 YNlLR 578. 

PTERO SOATI (I1PS) 


VASTO 

ASSORTIMENTO 

DI 

G. FUMAGALLI 


DI PRECISIONE 
PER COSTRUTTORI RADIO 

CHIEDERE OFFERTE A: 

- MILANO - Via Archimele, 14 - Telefono 50.604 
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MILANO - Via A. Do ria N. 3 3 - Tel. 2 661 07 


MOD. 656 


• 5 Gamme d'onda 

• 5 Valvole -|- occhio magico 

Valvole Philips rosse 
Condensatori Ducati 

in vendita presso i migliori riven¬ 
ditori. 




Mod. 656 - Radioricevitore a 5 valvole - 5 gamme d*onde - Induttore variabile ~ Stabilità su 
tutte le gamme - Riproduzione fedele e potente - ELEVATA SENSIBILITÀ SU TUTTE LE GAMME. 



MILANO 
Corso Lodi 106 
Tal. 677.987 


SCÀIE PARLANTI UFO GRANDI 
PEI RICEVITORI TIPO G. 5T GELOSO 


ALFREDO MARTINI 

R ad io prò d o PPi Razionali 



RADIO III - MILANO 

VIA (;. B. PERGOLESI 3 ■ TELEFONO 274623 

COSTRUTTORI 
RIPARATORI 
D 11E T T A RI TI 

Troverete ricco assortimento per tutto le vostre esigenze 
Assolate serietà e massima convenienza 

Interpellateci 

TRASFORMATORI ■ ALTOPARLANTI • MICROFONI RE¬ 
SISTENZE - CONDENSATORI - PARTI STACCATE E OGNI 
ACCESSORIO - STRUMENTI E APPARECCHI 1)1 MISURA 
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ilficine radioelettriche di precisione 

MILANO VÌA PASQU1HOLO, 17 • T M L E FONO 8 B .564 


apparecchiature 

professionali 

radioricevitori 

amplificatori 

partì staccate 





Ufficio Vendite 


MILANO - P.zza Cavour 5 - Telefono 65614 


Rappresentanze 


CATANIA - AG. RADIO SiCULA-Via G. De Felice 36 Tel. 14708 
NAPOLI - BARULU ANTONIO -Vie Scipione Rovifo 35 Te). 52184 
ROMA - FONTANESI GOFFREDO - Via Clttumno 19 Tel. 31235 

EMILIA - GRANDI STEPHENSON Via Augusio Righi 9 Tel,20910 
CREMONA - GHISOLFI QUINTO - Vìa Cadore 1? 

FIRENZE - NANNUCCI ALFREDO - Via Rondinelli 2 Tel. 2593? 


MANTOVA -COOPER. LLETTR. - Via Giuseppe Verdi 35 Tel. 1351 
PIACENZA - LA CLINICA DELLA RADIO Via S. Donnino 10 lei. 2066 
BIELLA • LA RADIOTECNICA V.le Reo Margherifa 14 Te!. 2840 


j 


LIONELLO NAPOLI - ALTOPARLANTI 

MILANO 

VIALE UMBRIA, 80 
TELEFONO 573.049 



TEIEJOS RADIO 

PRECISIONE E QUALITÀ 

I MIGLIORI TRASFORMATORI DI MEDIA FREQUENZA 

TUTTO IL MATERIALE PER RADIOTECNICA 

UFFICIO VENDITE IN VARESE - VIA VERATTI, 4 - TEL. 35-21 
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ACCESSORI E PARTI STACCATE 
PER RADIOAPPARECCHIATURE 


ADIA ■■ V ?<■ f r 'i, Via Aido Manuzio. 7, 
Milano, Tei. 62-334 - Laboratori Klrtt ro¬ 
ti fa itili oi. 

VJM . - Ma Donizzetti, 45, Milano. ~ 

A. R.M.L. Accessori Radio Materiali Llef- 

troni allieti ci - S. R, !.. - Via Crewcenzio, 

6. Milan t», Tel 265-260. 

ART ELMA - Articoli elettroimlustriali di 
M. Annovazzì - Via Pier Capponi, 4, Mi¬ 
lano, Tel. 41-430. - Pilo smaltato, filo 
li tu, conduttori. 

A VI DAMO Dott. lag. - Via Risi Albini, 2, 
Milano. Tel. 693502 - Trst orina l ori ed al 
to parlanti. _ 

B. C.M. BIS ERMI ir CIPOLLInT - MlTX 

NO - Corso di Porta Romana, 96. Tele¬ 
fono 573-438. 

BIERRE di Battista Redne7ti~ ( ’oi^o””Ga¬ 
ribaldi, 75, Mila no. Tel. 65-947, 

BOSCO MARIO - Via Sa echi, 22, 'l’or ino - 
Tel. 59-110 - 45-164. 

ROSE ELI ENRICO Via London io, 23, 
Milano, Tel. 80-770 - Viterie di precisione 
iornile e sta mpate. 

BOSIO lì. L. - Corso Galileo Ferrari, 37. 
Torino. Tel. 45-485. 

C. R.E.M. - s. r. 1. - Commercio ì> idio Elet 
trieo Milanese - Via Durini, 51, Milano, 
Tel. 72-266 - Concessionaria esclusiva con¬ 
densatori Paco. 

DIN AM II) - Via Michele Novara, Milano 
(Affimi), Tel. 698-104. _, 

UN ERGO - Via Padre Martini, 10, Milano, 
Pel. 287-166 - Filo animato in lega di 
stagno per saldature radio. 

ERA ESPI ALFREDO Via Napo Toma- 

ili, 3, Milano, Tel. 67-013 

FARINA - Via A. Boito, 8, Milano, Tel. 

86-«9,9. 133-167 , _ __ _ 

FRANCHI NI E FIGI - Via Ha agio. 107, Mi¬ 
lano, TeL 42-104 - Vite rie tornite, 
FAESITE Soc. per Azioni - Direzione: 
Piazza. Fremita ri i. 7, Padova. - Stabili’ 
mento in Fa è di Lo usarono (Bellurie' 
Unici vendite; Milano-Iìomu, Pelei. 
20-840 - 20-890. 

E R A l 'E L LI G A M B A - Via G. I le zza, 47, 
Milano, TeL 44-330. _ 

Soc, E.R.E.A. ■ Forniture Radio - Elettri, 
che Affini - Via. Padova» 9, Milano, Te- 

lef. 280-213 283-596, _ 

GHIA EHI ICE - Via Polonia. 80, Milano, 
HI (iONJ AUGUSTO Ing. - ltadioeostra¬ 
zioni - Via S. Quintino Sella, 2, Milano. 
Tel. 82-163. 

INDUSTRIA COSTRU21ONI RADIO MAR. 

'A OLI s. p. a. (Brevetti Marzoli) - Via 

St ramino, 17, Milano. Tel. 293-809 - Re¬ 
sistenze per radio. 

INDUSTRIALE RADIO - s7 in acconta n- 
dita semplice di E. Contagila. M. Li¬ 
bero & C. - Via Principe Tommaso, 30, 
Torino, Tel. 64-130. 

MARC UCCI M. & C. - Via Fu" Felli Bron- 

zetti, 37» Milano, Tei. 52-775. 

MARTINI ALFREDO - Corso” Unii, 106. i 
Milano, Tel. 577-987 - Fabbricazione scale i 
parlanti per rad ioapparecch iatture. , 

M.E.R.I. Materiale Elettrico Radiofo 
ilico indicatori - Viale Mente Nero. 55, 
Milano. TeL 581-602. _ 

S VTALI DUILIO - A ppareechia-ture per 
telecomunicazioni - Uffici e Direzione: 
Via Firenze, 57, Tel. 484-419 - Officina: 
Via Modena, 20-21-22-23, Tel. 484-737. 
NUOVA RADIO MILANO - Ing, IHno Sal¬ 
vali - Via Torino, 29, Milano. Tel, 16901, 
R. A.D.A.R. di Speroni & Campana (Dit¬ 
ta) - Via Va 11 azze, 74 -98, Milano, Te le f. 
293-363 296-313 Pezzi staccati d’occa- 
* ione. 

RADIO Dott. A. BIZZARRI - Via G. Pec¬ 
chi o, 4» Milano (Loreto), Tel. 203-669. - 
Ditta specializzata forniture per radio- j 
riparateci ed O. M. 

RADIO TAU - Via (L B. PerffolesTTT. J 

Milano. TeL 274-622. I 


Doti. Ing. 

S. FERRARI 


S. E. P. 

STRUMENTI ELETTRICI DI PRECISIONE 



ANALIZZATORE UNIVERSALE 
di ÌOOO ohm Volt 

FINO A IO AMP. È 1000 V. CC £ CA E 
FINO A 500.000 ohm 

★ 


STRUMENTI DI MISURA IN QUALUNQUE 
TIPO - PER CORR. CONT. ED ALTERNATA 
PER BASSA, ALTA ED ALTISSIMA FRE¬ 
QUENZA - CRISTALLI DI QUARZO - REGO¬ 
LATORI DI CORRENTE - RADDRIZZATORI 

★ 

VENDITE CON FACILITAZIONI 

★ 


INTERPELLATECI ED ESPONETECI I 
VOSTRI PROBLEMI-LA NOSTRA 
CONSULENZA TECNICA È GRATUITA 

★ 


LABORATORIO SPECIALIZZATO 
PER RIPARAZIONE E COSTRUZIONE 
DI STRUMENTI DI MISURA 


MILANO 

VIA PASQIIIROLO N. I 1 
Tei. 12.278 


ROM ISSI (DITTA) - Via Benedette Mar¬ 
cello. 38, Milano. Tel, 25-477 - Fabbri¬ 
cazione scale parlanti per radioapparec* 
cbiature. 

S.A.I.D.A. - Sor. Ait. Italiana ■■ Darwin- 
- Via l’rndosìo, 9 '\ 51 "ano, Tel 287-469. 

SAMPAS - Via 8ami&, ’W* Mila no. TeL 

56-336 - 3 6587. 

I PACO S. A. - Via Monte di Pietà, 18, 
Milano. Tel, 85-960, 

1 i:RX AGO - Via"~MH'-"htorre Gioia. 67, Mi- 
tano. Tel. 690-Ù94 - Lamelle per trasfor¬ 
matori e per motori trifase e monofase. 

TRANSRADIO - Costruzioni Radioelettri¬ 
che di Paohicci A C. - Piazzale Bian- 
eaniano, 2 - Milano. Tel. 65-636, 

VALLI: - Via S. Donato, 2 - Piazza Sta¬ 
tuto. 22. Tonno, Tri. 52 475 - 40840. 

VILLA RADIO - Corso Verettili, 47, NU~ 
la no. Tei. 492-341. 

VORAX S. A. - Viale Piavo. le Milano» 
Tel. 24-405. 


AVVOLGIMENTI 


MI:CC ANOTF:CNIC*\ OBL Ì I I * Via Le 

punto, 1. Milano. Tel. 691-198. 


BOBINATRICI - AVVOLGITRICI 


CALI’ABI ANO Dott. R. - Radio Prodotti 

- Corso Italia, 2, Catania - Rappreseli- 
:nnt'’ Llolij n'at rici Landsberg. 

et) LOMBO GIOVANNI - Via”! „ mi Ilo M a - 
ieeli. 6, Milano. Tel. 576-576. 
oTcTT I IMmTrTcO S. a. - h Must ria "pei Ta 

■'a bbri -a zinne 1 di mata bine a Treccia re 

- V ia Bellini, 20, Monza. Tel. 36-94. 
FRATTI LUIGI Costruzioni Meccaniche 

Via Maioeehi, 3, Milano, Tei. 270-192. 
(LARGARADIO di Renato (largatagli - Via 
P alestrina . 40. Milano, Tel. 270-868. 

H ALIDA - Officine Costruzione Macchine 
Bobinatrici - Via Naviglio Alzaia Mar- 
te-ina, 110 - (Stazi-me Contrailo - Mi¬ 
lano. 

M ARCI CCI M. & C. - Via Fratelli Bron¬ 
zetti, 37, Milano. Tel. 52-775. 

MICROTMCNICA - V5a Madama (Jrietìnu, 
149, r l orino. 

P A R A VI CI NI litg. R. - Via Rate hi. 3, Mi¬ 
lano, Tel. 13-426. _ ____ 

TORNITA L - Fabbrica Macchine Bobina 
Itici - Via Bazzini, 34, Milano, Telefono 
290-609. 


CONDENSATORI 


LI ETTROCONDENSATORI; - Viale Rapi¬ 
ni ano» 8, Milano, TeL 490-196. 

FU:ri RO INI) USERIa - Via De Marchi, 55 

Milano, Tel. 691-23 5._ 

I.C.A.R. - Industria Condensatori A arati 
Radioelettrici Corso Monforte, 4, Mi¬ 

lano. Tei. 71-262 - S*ahi!intento: Via Men¬ 
tana, 12, Monza 

MI AL DI li LETTRICI Via " Rovetta, 18, 
Milano, 'Tel. 286-968. _ 

MICROFARAD Fabbrica Italiana Con¬ 

densatori - Via Berganico, 20, Milano, 
Tel. 97-077 - 9 7-114. _ 

P.L.C. Prodotti Plettro Chimici - Viale 
Regina Giovanna, 5, Milano, Tel. 270-143. 


COSTRUTTORI DI APPARECCHIA¬ 
TURE RADIOELETTRICHE 


\. L. I, ■ Ansaldo Lorenz Ins ictus - Vìa 

Lecco, 16, 'M ilane, 'lei- 21-816. _ 

ALIAR R ADIO - Azienda Livornese Te 
1 egra fica Applicazioni Radio di Roma 
gnoli e Mazzoni - Via X a za rio Sauro, 1, 
Liv orno, Tel. 52-998. _ 

A MAR A DIO Sig La Pipano - Via Carlo 

Alberto, 44, Milano. Tei. 45-195. _ 

A.R.E.L. - Applicazioni Radioelettriche - 
Via Privata Ca.In.ni atta» 10, Milano, Tel. 
53-572. _ 

ASTER RADIO - Viale Monte 8mt0. 7, Mi¬ 
lano, Tel. 67-215. _ 

C, (i. E. Compagnia Generale di Elet 
tricità - Via Borgognone, 34 - Telegr. : 
Milano, Tel. 31-741 - 530-541 (Centralino' . 
C.R.E.A.S, Costruzioni Radio Elettriche 
Applicazioni Speciali - Via G. Silva, 39, 
Milano, Tel. 496-780. 
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ra ih ernia 


Studio 

Artistico 

Pubblicitario 



Centrate giusto 
Per le vostre 
occorrenze in : 


bozzoli 

cartoli 

ploghevol 

loloiolaig 



rivolgetevi a: 

Studio SP 

MILANO - Via Senato, 24 


DITTA ERA - Vìa Fabio Filzi, 45, Milano, ! 
Tel. 690-021. _ 

DUCATI Società Scientifica Radio Bre¬ 
vetti Ducati - Largo Augusto, 7, Milano, 
Tel, 75-682-3-4, __ 

ELECTA RADIO - Via Andrea Dori a, 33, 
Milano, Tel. 266-107, ____ 

ELEKTRON -Officine RadioeL iche di 
Precisione - Via Pasquiro-lo, 17 Milano 
Tel, 88,564. _ 

ERNEST! ALFREDO - Via Napo Torriani, 

5, Milano. Tel. 67-013. _ 

EVEREST RADIO di A. Plachi - Via Vi- 
truvio, 47, Milano, Tel. 203-642. _ 

FABBRICA ITALIANA MAGNETI MA- 
RELLI - Sesto S. Giovanni, Milano - Ca- 
sella Postale 54 00_ 

FARA RADIO - Via Andrea Dori a. 7, Mi¬ 
lano, Tal. 273-749 

I.C.A.R.E. - Ing. Corrieri Apparecchiature 
Radio Elettriche - Via Ma socchi, 3, Mi¬ 
lano, Tel. 270-192. _ 

IRRADIO - Via DelPAprioa, 14, Milano, 
Tel. 691-857. 


LA VOCE DEL PADRONE COLUMBIA 
MARCONIPHONE - (S.A.) Vìa Domeni- 
chino, 14, Milano, Tel. 40-424. _ 

L. I.A.R. Soc. a.r.l, - Laboratori Industriali 
Apparecchiature Radioelettriche - Via 
Privata Asti, 12, Milano. 

WAGNADYNE RADIO Vi ~~A veli ino, 6, 

Torino. 

M. M ARC UCCI & C. - Via Fratelli Bron¬ 
zetti, 37. Milano, Tel. 52-775. _ 

NOVA Radioapparecchiature Precise 

Piazza Cavour, 5, Milano, Tel. 65-614 - Sta¬ 
bilimento a Novale Milanese, Te l. 698-961. 
OMICRON RADIO - Via G. da Cermcnate, i 
1, ilano. 

O. R. E. M. Officine Radio Elettriche 
Meccaniche - Sede Sociale Via Burini, 5, 
Milano - Stabilimento in Villa Cortese 
(Legnano) - Recapito Commerciale prov¬ 
visorie-, Corso di Porta Ticinese, 1, Mi- ; 
lano Tel. 19-545. 


PHILIPS RADIO - Via Bianca di Savoia, 
18-20, Tel. 380-022. _ 

RADIO BAGGIANO • Officine Radioelet¬ 
triche - Via Medina, 63, Napoli, Tel, 
12-471 - 54-448. _ 

RADIO MINERVA S per A. idustriale 
Luigi Cozzi Dell* A qui la - Via Brioschi, 
15-17, Milano, Tel. 30-752 ■ 30-077. _ 

RADIO PREZIOSA - Corso Venezia, 45, 
Milano, Tel. 76-417. 

RADIO SCIENTIFICA di G. LUCCHINI - 

Negozio. Via Aselli, 26, Milano, Tel. 
1292-385 - Officina, Via Canaletto, 14, 

Milano. _ 

RADICI SU PER LA - Via C. Alberto 14 F, 
Bologna _ 

RADIO TELF.FUNKEN - Compagnia Con¬ 
cessionaria : Radioricevitori Telefunken, 
Via Raiberti, 2, Milano, Tel. 581-489 - 
| 578427. _ 

S.A.R.E.T. - Società Articoli Radio Elettrici 

- Via Cavour, 43, Torino. _ 

5. A. VARA - Via Modena, 35, Torino - 
Tel. 23-615. 


S.I.A.R.E. - Via Burini, 24, Milano, Tel. 
72-324. 


SIEMENS RADIO - S. per A. - Via Fabio 
Filzi, 29, Milano. Tel. 69-92. _ 

UN DA RADIO S. p. A. - Como - Rappre¬ 
sentante Generale Th. Mohvinckel - Via 
Merealli, 9. Milano, Tel. 52-922. 

WATT. RADIO - Via Le Chiuse, 61, Torino, 
Tel. 73-401 - 73-411. 


DIELETTRICI, TUBI ISOLANTI E 
CONDUTTORI 


C.L.E.M.I. - Fabbrica Tubetti Sterlingati 
I Flessibili Isolanti Via Carlo Botta, 10, 
1 Milano, Tel. 53-298 50-662. 


j LECCHI V. & C. - Via Juvara, 9, Milano, 
Tel. 23-135. _ 

I MICA - COMM. Rognoni - Viale Molise, 67, 
Milano, Tel. 577-727. _ 

| SAFAI - Studio Applica i Forniture Ar¬ 

ticoli Industriali - Piazzale Levater, 2, 
I Milano, Tel. 273-581. 


Studio Radiofecnico 

N. MARCHIORI 



Costruzioni e 

- GRUPPI A. F. 

- MEDIE FREQUENZE 
-- RADIO 

IMPIANTI SONORI PER 
COMUNI, CINEMATOGRAFI. CHIESE, 
OSPEDALI, ecc. 

IMPIANTI TELEFONICI 

! MANUALI FD AUTOMATICI PER AL¬ 
BERGHI, UFFICI, STABILIMENTI, ecc. 

IMPIANTI DUFONO 

MILANO 

Vìa Andrea Appiani, 12 - Telef. 62201 


LABORATORIO t 0 S T H U X I 0 HI I 
TRASFORMATORI 

VEITOIA AlilllllO 

/ ULANI) VIALE C111II, Il 

TELEFONO N . 34.798 
C. C. DI MILANO N. 3/1315 

Trasformatori di alimentazione, 
intervalvolari, di modulazione e 
di uscita - Trasformatori di qual¬ 
siasi caratteristica - Avvolgimenti 
di alta frequenza - Avvolgimenti 
su commissione - Riavvolgimenti. 

SERVIZIO SOLLECITO 


DITTA 

GALLOTTA PIETRO 

MILANO - Via Cepolago, 12 - Tel. 292-733 
[Zona Monforfe) 

RIPAMIIONI [ VENDITA 
APPARECCII RADIO 

Laboratorio specializzato per av¬ 
volgimenti a nido d'ape -Tra¬ 
sformatori sino a 4 kW - Grup¬ 
pi A I 2-3-4 gamme - Medie fre¬ 
quenze di altissimo rendimento. 

HIEUIEOEIEGI 11 NASERD IMO 
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LE EDIZIONI IL ROSTRO 

MONOGRAFIE DI RADIOTECNICA 

1. — N. Calidari CIRCUITI OSCILLATORI E BOBINE PER RADIOFRE¬ 

QUENZA Progetto e costruzione . . 

2. — N. Caligari TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE E DI U 

SCITA PER RADIORICEVITORI - Progetto e costruzione 


In ri stampa 


fn ristampa 
netto L, 80 


. - N. Calidari - PROGETTO E CALCOLO DEI RADIORICEVITORI 

Val. in-8 piccolo, pag. 36. 

La monografia tratta i seguenti ar- gli stadi di MF; gli stadi di BF; l a rea- 
gomenti : definizione sommaria delle ca- rione negativa; curva di risposta e se- 


ratteristiche de] ricevitore; il rego’ato- 
re automatico di sensibilità; ainplifica- 


lettività; stadio convertitore; alimenta¬ 
zione; filtraggio; errori da evitare. Se- 


Ll TEORIA 
Impiego 


E PRATICA 


zione dello stadio di MF; selettività de- guono due grafici. 

4. - N. Caligari - INTERPRETAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 

DELLE VALVOLE. . . . . 

5. ~ G. Coppa MESSA A PUNTO DI UNA SUPERETERODINA 

6. — G. Termini - STRUMENTI UNIVERSA 

Costituzione, Progetto, Costruzione, 

Voi. in 8 piccolo, pag. 32, 27 figure. 

La materia trattata è così suddivisa: 

Generalità sugli strumenti industriali 
per misure radìoelettriche ; errori ed 
accorgimenti circa l'uso degli strumen¬ 
ti industriali dì misura; misura delle re¬ 
sistenze; misure di CA; errori ed accor 
gimenti circa l'impiego di uno strumen 
to a bobina mobile con raddrizzatore; 


In ristampa 
In ristampa 


netto L. 80 


taratura di uno strumento in CA; pro¬ 
getto di un analizzatore universale; cal¬ 
colo delle resistenze addizionali; calco¬ 
lo dell'ohm metro ; calcolo delle resisten¬ 
ze di portata per misure di tensioni al¬ 
ternate; costruzione di analizzatori; 
norme ed accorgimenti sull'uso degli a- 
Aal izza tori universali. 


BIBLIOTECA DI KADIOTECNICA 

G. Termini - GENERATORI DI SEGGALI E VOLTMETRI ELETTRONICI 

Generatori normali, Generatori campioni, Teoria e Pratica netto L. 140 

Voi. in-8 piccolo, pag. 62, con numerose figure. 

P. Soa.ti - MANUALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI. netto L. 320 


FONORIVELATORI - FONOINCISORI 
DISCHI PER FONOINCISORI 


CARLO BEZZI S. A. ELETTROMECCANI¬ 
CA - Vìa Poggi 14, Milano, Tel. 292-447 - 
292-448. 

D1APHONH RADIO DISCHI FONOINCISO- 

RI (Brev Ing. D'Amia) - Corso Vittorio 
Emanuele. 26. Milano, Tel. 50-348 - 75-843. 
MA RS IL LI - Vìa Rubiana, 11. Torino, Tel. 
73-827. _ 

SOC. NINNI & ROLLITI Corso Novara, 3, 
Torino, Tel. 21-511 - Fonoincisori Rouy 
Record. 

S.l.E.A. - Dischi - Corso G. Ferraris, 137, 
Torino. Tel. 34-720. 


GRUPPI DI ALTA FREQUENZA E 
TRASFORMA I ORI DI MEDIA 
FREQUENZA 


ALFA RADIO di Corbetta Sergio - Via 
Filippino Lippi. 36. Milano, Tel. 268-668. 
BRCONOU RICCARDO - Corso Lodi, 121 

- Mi In no - Tel. 574-145.___ 

CORI! OINO - idioprodotti Razionali • 
Corso Lodi, 108, Milano. Tel, 572-803. 
LARI! - Laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Radioelettriche - Piazzale 5 Gior¬ 
nate. 1, Milano, Tel. 55-671. 

RADIO R. CAM POS - Via Marco Aurelio, 
22. Milano. Tel. 283-221. 


ROsWA • Via Porpora, 145, Milano, Tel, 
286-453 _ 

ThLEJOS RADIO - Ufficio vendita in 
Varese, Via Veratti, 4 - Tel. 35-21. 

VERTOLA AURELIO - Laboratorio Costru- 
si#ne Trasformatori - Viale Cirene, 11, 
Milano, Tel. 54-798. 


IMPIANTI SONORI RIPRODUTTORI 
TRASDUTTORI ELETTRO ACUSTICI 
E ALTOt ARLAN11 - MICROFONI 
CUFFIE ECC. 


DOLFIN RENATO - Radioprodotti do. re. 
mi - Piazzale Aquileja, 24, Milano, Tei. 
498-048 - Ind. Telegr. Doremi Milano, 
fcR > 1;SII ALFREDO - Via Napo Torriani, 
5. Milano - Tel. 67-013._ 

FuNOMEcCANICA Via Mentana, 18, 
Torino. 

A. FUMEO S. A. - Fabbrica Apparecchi Ci¬ 
nematografici Sonori - Via Messina, 43, 
Milano, Tel. 92-779. 

H ARMONIO RADKP“vTa Guerzoni, 45, Mi¬ 

lano, Tel. 495-86 0._ 

LIONELLO NAPOLI - Viale Umbria, 80, 
Milano, Tel. 573-019.__ 

M. MARC UCCI & C, - Via Fratelli Bronzet- 
ti, 37, Milano, Tel. 52-775._ 

METALLO TECNICA S. A. - Via Locatela, 
L Milano. Tel. 65-431._ 

O.R.A. - Officine Costruzioni Radio ed Af¬ 
fini - Yia Ciambellino, 82, Milano, Tel. 
12-324. 


ISOLANTI PER FREQUENZE 
ULTRA ELEVAI E 


IMEC - Industria Milanese Elettro Cera¬ 
mica - Ufficio vendita: Via Pecchio, 3, 
Milano, Tel. 23-740 - Sede e Stabilimento a 
Caravaggio, Tel. 32-49. 


LABORATORI RADIO 
St RVIZI TECNICI 


DEGANO ELIO - Viale Venezia, 204, Udine 
- Radiorip arazioni, vendite e cambi. 
DIMA FRATELLI MALISANI - Via AquI- 

lcja, 3 int. 2, Udine - Moderno Laborato¬ 
rio radio - Vendita e riparazione appa¬ 
recchiature radioelettriche. 

GALLOTTA PIETRO - Via Gapolago, 14, 
Milano. Tel, 292-733.____ 

RADIO FtRRARESE - Via Settembrini, 54, 
Milano, Tel. 263-115._ 

SAMMA RADIO - Via Viviani, 11). Milano, 
Tel. 67-126._ 

D. VOLTERÒ - Corso V. Emanuele, 17, To¬ 
rino, Tel. 52-148. 


Voi. in-8 piccolo, pag. 120. 

Il volume é cosi suddiviso: 

Propagazione delle onde elettromagneti¬ 
che; zone di silenzio; eco; evanescenza o 
fading; fluttuazione; atmosferici; influen¬ 
ze solari e magnetiche sulle onde elet¬ 
tromagnetiche; intensità di campo elet¬ 
tromagnetico; antenne; presa di terra; 
propagazione delle diverse onde : codice 
Q completo usato nelle comunicazioni in¬ 
ternazionali; codice Q usato nei servizi 
aerei; codice Q in inglese; abbreviazioni 
usate nel traffico commerciale interna¬ 
zionale; codice Z per servizi fissi; abbre¬ 


viazioni usate nei servizi RTG dai ra¬ 
dianti; scala RST; codice RAFISBEMQO; 
differenze orarie tra l'Italia e i diversi 
paesi del mondo; tabella delle riparti¬ 
zioni delle bande da 10 a 200.000 kHz; no¬ 
minativi di chiamata; alfabeto morse; e- 
lenco delle stazioni europee ad onda lun¬ 
ga c media: elenco delle stazioni di tutto 
il mondo ad onda corta e cortissima: di¬ 
zionario delle località geografiche nelle 
quali si trovano le stazioni di radiodif¬ 
fusione. 


G. Termini - MANUALE PER LA 
(seconda ristampa) ... 

Voi. in-8 piccolo, pag. 88, 

K’ una raccolta di indicazioni, accorgi¬ 
menti e consigli per il lavoro professio¬ 
nale del radio-riparatore, completata da 


PRATICA DELLE RAD IORI PARAZ IONI 

, netto L. 120 


una serie di prontuari schematici per la 
rapida determinazione dei guasti; 123 ar¬ 
gomenti - 29 prontuari schematici. 


N\ Gallega ri - ONDE CORTE ED ULTARCORTE - Taoria e pratica dei com 
plessi riceventi e trasmittenti por onde corte ed ultracorte 
(seconda edizione). 

VoJ. in-8 piccolo, pag, 314, 200 figure. 

Il volume è suddiviso in quattro parti. 

La prima dà le nozioni generali; la se¬ 
conda tratta dei trasmettitori c della tra- 


netfo L. 400 


smissione; la terza dei ricevitori e della 
ricezione; la quarta degli apparecchi 
misti. 


Ing. M. Della Rocca - LA PIEZO ELETTRICITÀ’ (seconda edizione rive 
duta ed ampliata con raggiunta della lavorazione e delle appli 
cazioni principali del quarzo). netto L. 400 

Voi. in-8 piccolo, pag. 320, 220 figure e numerose fotografìe. 


Note generali su la cristallografia ; la pi¬ 
re -e la piezoelcttricità; proprietà mee 
caniche dei cristalli; ì cristalli piezoe 
lettrici; il taglio del quarzo, vari tipi di 
taglio; le applicazioni del quarzo; gli 
ultrasuoni, loro effetti; le applicazioni 
degli ultrasuoni; esperienze sul cristallo 
di Rochclle; il taglio del Roehelle; appli- 

J. Bossi e N. Oallcgari - PRONTUARIO DELLE VALVOLE TERMOIONI 
CHE RICEVENTI - Caratteristiche è dati in impiego 

Ing. D. Pellegrino TRASFORMATORI DI POTENZA, E DI AUMENTA¬ 
ZIONE - Calcolo razionale. 


cazioni del Roehelle ; il riproduttore 
grammofonico, il microfono piezoelettri¬ 
co; raltopaniante e la cuffia piezoelettri¬ 
ca; l’oscillografo piezoelettrico; il rivela¬ 
tore di vibrazioni, il vibromike, sue uti¬ 
lizzazioni; la piezoelcttricità medicale, lo 
stetoscopio 


netto L. 300 


esaurito 


RICHIEDETELI alla amministrazione della Editrice "IL ROSTRO" via 
Senato, 24 - Milano, o presso le principali librerie. 

Pagamento per contanti - Porto e imballo a carico del destinatario - Sconto 
del 10°/ fl agli abbonati alla rivista. 
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RAPPRESENTANZE ESTERE 


LARIR - laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Radioelettriche - Piazzale 5 
Giornate 1, Milano, Tel. 55-671._ 

P1MABOR Co paguia Importazioni 

Esportazioni - Via Cesare Balbo, 15 - 
Milano, Tel. 580-720 - Ind. Telegr. FIMÀ- 
BOP, MILANO._ 

t: - Piazza Castello, 22, Milano, Tei. 
89-850. 

STRUMENTI e apparecchiatuke 
DI MISURA 


BELO m 5. &. C. S. A. - Piazza Trento, 
8, Milano - Telegr. : INGBELOTTI-Mi- 
LAN-0 - Tei. 52-051. 52-052. 52-053, 52-020. 

A ESSI ■ Apparecchi e Strumenti Seienli- 
lìci ed Elettrici - Via Kagabella, 9, Mi- 
lano, Tel. 18-276 - Ind. Telegr. A ESSE. 

ALI CCIilO I CCHINI & C. Ingegneri 
Costruttori - Corso Sem pione, 93, Mì- 
lano. Tel . 981-151 2-3-4-S - 95 - 088 .. __ 

BOSELLI ENRICO (DITTA) - Forniture In¬ 
dustriali Apparecchi di Controllo - Via 
Londonio, 23, Milano, Tel. 91-420 - 95-614. 

DONZELLI E TROVERÒ ■ Soc. a Nome 
Collettivo - Via Carlo Botta, 32, Milano, 
Tel. 575-694. 

DO TX. INO. E. SCAN DOLA - Via G. Asel¬ 
li, 25, Milano, Tel. 294-902 - Esclusività per 
l'Italia e per l'Estero - Ditta I.C.E. Indu¬ 
stria Costruzioni Elettromeccaniche • 
Esclusivista per il Piemonte e per la 
Liguria - S. . MI AL. 

ELEKTRON - Officine Radioelettri e di 
Precisione - Via Pasquirolo, 17, Milano, 
Tel. 88-564. 

ELETTROCOSTRUZIONI - Chinaglia - Bel¬ 
luno, Via Col di Lana, 22, Tel. 202, Mi¬ 
lano - Filiale: Via Cosimo del Fante, 9, 
Tel. 36-371._ 

EIEM ■ Fabbrica tri Elettrici di 

misura - Via della Torre, 39, Milano, Tel. 
287-410._ 

G. FUMAGALLI - Via Archimede, 14, Mi¬ 
lano, Tel. 50-604. 

IND ULTA S. a R, L., Piazza Morbegno, 5, 
Milano, Tel. 234-098, _ 

MANO ERI NI A. Fabbrica Italiana 
Strumenti Elettrici - Via Rossini, 25, To¬ 
rino. Tel. 82-724. 

MEO A RADIO di Luigi Chiocca - Via Ba¬ 
va, 20 bis. Torino, Tei. 85-316. 

MiAL DIELETTRICI - Via Roveti a, 18, Uì- 

lann. Tei. 236-968._ 

OHM - Ing. Fon tremoli & C. - Corso Mat¬ 
teotti, 9, - Milano, Tel. 71-616 - Vi^v Pado- 
va. 105. Tel. 285-056. _ 

S,E. - Strumenti Elettrici di Precisione * 
Dott Ing. Ferrari, Vìa Pasquirolo, 11, 
Tel. 12-278. _ 

SI PI E ■ Soc. Italiana per Isti : menti Elet¬ 
trici - Pozzi e Troverò - Via S. Rocco, 5, 
Milano. Tel. 52-217, 52-971. __ 

Strumenti Elettrici di Misura - S.R 
Via Pietro Calvi, 18, Milano, Tel. 51-135. 


TELAI CENTRALINI ECC, 


MECCANOTECNICA ©DETTI - Via Le¬ 
panto, 1, Milano, Tel. 691-198. 


TRASFORMA* ORI 


AROS Via Bellinzaghi, 17, Milano, Tel, 
690-406, _ 

\L, CARLO - LI tromecca» 

niche - Via Poggi, 14, Milano, Tel. 292-447, 
292-448. _ 

ERNEsii ALFREDO - Via Napo Torri ani, 
3, Milano Tel. 67-013. _ 

Laboratorio Trasformatori di M. PAM 1 b 
NELLA - Vda Olona, 11, Milano, Tel. 
30-536._ 

LaRiR - Laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Redioelcttriche - Piazzale 5 Gior¬ 
nate. 1. Milano, Tel. 55-671. 

L'A V VOLGI TRI C E di A. TORNA OHI, Via 

Tadino, 13, Milano. 

MECCANO TECNICA OOLITI - Via Lepan- 
to, 1, Milano, Tel. 691-198. 


Nuova RADIO Milano 

DINO SALVASI 

INGEGNERE COSTRUTTORE 

Rende noto alla sua affezio¬ 
nata clientela il nuovo indirizzo 

MILANO 

VIA TORINO 29 - TEEEF. 16-901 

Tutta 

periinAlIRRIPmTURE 
e A UID C D S T R II II D R E 


Alfa Radia 

di Corbella Sergio 
MILANO - Via Filippo Lippi N. 36 
Telefono N. 268668 

Gruppi A. F. da 2, 3, 4 
e 6 gamme Massima sen¬ 
sibilità sulle onde cortis¬ 
sime Gruppi a 5 gamme 
per oscillatori modulali 

MEDIE FREQUENZE 

A 467 Kc. e 4 Me. 


Rad 

i o 1 e c n i c i, 

alh 

enzione! 

Pe 

r 1’ acquisto 

di 

noi 

parti staccate 

ni Danni 

Uni 

Vi 

i)il ntllllU 

offre qual tè 

e d 

economia 

VIALE 

MONTENERO 62 

M 

1 L A N O 

TELEFONO (provv.) 580.442 


S. A. OFFICINA SPECIALIZZATA TRA¬ 
SFORMATORI - Vìa Melchiorre Gioia, 67, 
Milano, Tel 691-950._._ 

VERTOLA AURELIO - Laboratorio Costru¬ 
zione Trasformatori - Viale Cirene, 11, 
Milano, Tel. 54-798, 


VALVOLE RADIO 


FI V Rii - Fabbrica Italiana Valvole Radio- 
elettriche - Corso Venezia, 5, Milano, 
Tel. 72-986 - 23-639. 

PHILIPS RADIO S.p.A. - Milano, Viale 
Bianca di Savoia, 18, Tel. 32-541. 


sii annunci 


Sono accettati unicamente per comu¬ 
nicazioni di carattere personale. L, 15 
per parala; minimo 10 parole. Paga¬ 
mento anticipato. 

GII abbonali hanno diritto alla pubblicazione gra¬ 
tuita dS un annuncio (massimo 15 parole) all’anno. 


ACQUISTO materiale radio usato, valvole 
di tutti i tipi anche inefficienti, semi¬ 
esaurite, ecc. Apparecchi d'occasione e 
da demolire. RADAR, Via Vailazze, 74, 
Milano, Tel. 295-563 e 296-513. _ 

VENDO blec ohmetro industriale Chau- 
vin Amouci Paris - Precisione, mano¬ 
vella scale 0-50 ohm e 0-5 Mohm. - Pa- 
viotti Attilio, Chiavenna (Sondrio). 


i inserzionisti 


AESSE . 120 

ALFA RADIO . 118 

BCM - BISERNI E CIPOLLINI ... 87 

BELOTTI & C. 82 

CLEMI . 120 

CORSI TECNICO-PROFESSIONALI 107 

CORTI GINO . 108 

DIAPHONE - Ing. D'AMIA . 85 

ELECTA RADIO . 113 

ELEKTRON . 114 

ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLI 84 

EMERGO . 8ò 

ETNEO . 119 

FIVRE . 106 

FOTO STILE DI MELEAGRI . i l 9 

FUMAGALLI .8ó e 112 

GALLOTTA PIETRO. 116 

ICARE . 109 

LARE . 90 

LARIR .82 e IV® 

LIAR . I m 

LIONELLO NAPOLI . H4 

MARCHIORI . U6 

MARTINI . H3 

MARZOLI . IH® 

MER . IH* 

NOVA .IL e 114 

NUOVA RADIO . 118 

ORGAL RADIO . 118 

PAMPINELLA . 109 

PARAVICIN1 . 86 

RADIO SCIENTIFICA .84 e 102 

RADIO TAU . 613 

RAPETTI . 82 

SAMPAS . 120 

SEP .81 e 115 

SIEMENS RADIO . 89 

STUDIO AP . H6 

TELEJOS RADIO . 114 

TERZAGO . 88 

TORNITAL . 120 

UNDA RADIO . 83 

URANIA . 104 e 119 

VERTOLA AURELIO . 116 

VORAX '. 119 
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PEZZI STACCATI, TUTTE LE MINUTERIE E VITERIE. 


VQRÀX 


VORAX O. S. 120 

Oicrltdora In 

(Bravai la I») 


avverte la sua affezionata clien¬ 
tela che ha ripreso la fabbrica¬ 
zione degli Strumenti di misura. 


Vlala Piavi, 14 - MILANO - Tal 34.40* 


VORAX O. S. 104 

Mitu'.iar. u«iv«rMl« fravavéhrala 
Miura In conftnw* *d ut «ti* imm 


Ulel&acfAi T". 


fata vtiU 


INDUSTRIALE 

PUBBLICITARIA 


MILANO - VIA UGO FOSCOLO, 4 
(Portici Gali. Duomo) - Tel. 12115 


U 



LA MIGLIOR 

è* MARCA PER 

PER RADIO - TELEFONIA 


SALDATOI I1ETTTRICI E PER TUTTE LE INDUSTRIE 

CROGIUOLI per STAGNO Ida Kg. 0,250 a Kg. 15) 
SCALDACOLLA-TIMBRI per marcare a fuoco, ecc. 


COSTRUZIONI ELETTRICHE VILLA 

MILANO 

V.le Lunlgiona 22 -Tel. 690.383 


É fi 


URANIA 


9 9 


La Media Frequenza d’alta classe 

Fabbricata integralmente dalla Soc. URANIA - Milano Stabilimento di Bovìsìo Mombeio 


Richiedetela presso i principali grossisti oppure direttamente alla 

URANIA S. P. I. Viale Coni Zugna 17 - MILANO 
Telefoni 45.783 - 482.152 


I 

I 
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t'aiitcnuà 


Tel. 18276 - Ind. Tettar. AESSE - MìImo 


AESS 


F 

mM MILANO. Via Rugabella 9 



Ponte RCL Melrohm 


Ponti per misure RCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Voltmetri a valvole 
Q - metri 

Alimentatori stabilizzati 
Campioni secondari di frequenza 
Condensatori campione 
Potenziometri di precisione 


METROHM A. G. HE 
RISALI (Svizzera) 


Interruttori e commuttatori speciali ) 

per apparecchiature (j XAMAX ZURIGO 


Tester - Provavalvole - Oscillatori modulati per la¬ 
boratori di riparazioni 



CALAMITE PERMANENTI IN LEGA "ALNI,, 

per altoparlanti, microfoni, rivelatori fonografici (pick-up), cuffie, ecc. 
VIA SAVONA, 52 - MILANO - Telef. 36.386 - 36.387 


CLEMISOL-ALPHA 


Hu&titi sietUng.aU flessibili isolatili 

Superisolante raccomandabile in tutte Se applicazioni elettriche e radiotecniche 

C. LE. 1.1. - Fabbrica tubetti sterlingati flessibili - vìi cario Botta, io- Milano-t«i. 53 . 29 » -soìm 


Telegrammi 
CLEMISOL, .-Milano 


rami FABBRICA MACCHINE BOBINATRICI 


STABILIMENTO 

VI LL ARAVERIO 

(BESANA B. ) 


BOBINATRICE AUTOMATICA 

MODELLO 00 


SEDE 

MILANO 

VIA BAZZINI N. 34 
TELEFONO N. 290-609 


Per fili del diametro da : . . m/m 0,05 a 0,6 

Per bobine della larghezza da : . m/m 12 a m/m 100 
Per bobine del diametro fino a: . m/m10o 
Numero det giri dell’albero bobi- 
netore fino e : . . . . 5000 al minuto 

Forza corrente.1/8 HP 



Stampato dalla TI PEZ- Milano per conto della Editrice IL ROSTRO, Via Senato 24 . Milano • Responsabile LEONARDO BRAMANTI . Autozlzz. Pref. 043/10381 






















TRIA COSTR 


IX. R. 


NESSUN SOVRAPPREZZO SUL LISTINO PER I VALORI INFERIORI A 100 OHM 


SOCIETÀ PER AZIONI 


NI RADIO 

HB8IB3 - TELEFONO 293.809 


■PWTBB RICANTI 

ARBONE I.C.R. PER C 


LE RESISTENZ^MCARBONE I.C.R. PER CÀfOD 
LA MIGjÉpKE GARANZIA PER I VOSTRI All* 
PERCHE’ NON SI INTERROMPONO M 


I VI OFFRONO 
ECCHI 

I 


-- 



V, 0 IV D E M S A T 0 K E VARIABILE 
AI) A II I A M U I) E I. L 0 


V 



MINUTERIE ELETTRICHE RAlllH 



M 1 

1 L A N 

1 O 


CAPACITÀ 

2 X 1 

40 X 2 ; 

X 272 

R E S , 

1 D U A 

S E Z . 

1 4 0 

! 0 P F 

R E S 

1 D U A 

S E Z. 

2 7 2 - 

1 2 P F 

RESI 

D U A 

2 SEZ. 

. UNITE 

16 P F 


UFFICIO VENDITE CLEMENTE 

PIAZZA PREALPI N. 4 - TELEFONO 90971 

^MILANO 
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ESCLUSIVi DISTRIBUTORI CON DEPOSITO 


LIGURIA: DITTA CROVETTO - GENOVA - VIA XX SETTEMBRE, 127 R 
EMILIA: DITTA D. MONETI ■ BOLOGNA - VIA DUCA D’AOSTA, 77 
LAZIO: SOCIETÀ U . R . I . M . S . - ROMA - VIA VARESE, 5 

CAMPANIA E MOLISE: DITTA DONATO MARINI - NAPOLI - VIA TRIBUNALI, 276 
PUGLIE: DITTA DAMIANI BASILIO - BARI - VIA TREVISANI, 162 
SICILIA: DITTA NASTASI SALVATORE - CATANIA VIA DELLA LOGGETTA, IO 





















